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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА АРХИТЕКТУРЕ 
 
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и52/2021) и  одредби  Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката (''Службени Гласник РС'' бр.73/19) као: 
 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 
за израду пројекта за извођење радова на енергетској санацији фасаде зграде општинске управе 
општине Врњачка Бања, на к.п.1039  К.О. Врњачка Бања 
 
одређује се: 
 
 
 
 
Светлана Вукчевић, дипломирани инжењер архитектуре........................бр.лиценце 300 I690 10 
 
 
 
 
 
Пројектант/правно лице:               Општинска стамбена агенција Врњачка Бања 
                                                            
                                                                      
Одговорно лице/заступник:      Бранислав Бежановић дипл.ецц.  
 
Печат:        Потпис: 
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
 
 

Одговорни пројектант пројекта  

 

За израду пројекта за извођење радова на енергетској санацији фасаде зграде општинске управе 
општине Врњачка Бања, на к.п.1039  К.О. Врњачка Бања 
 

Светлаа Вукчевић, дипломирани инжењер архитектуре 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама 
којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 
 
 
Одговорни пројектант: Светлана Вукчевић, дипломирани инжењер архитектуре 
Број лиценце:   300 I690 10 
 
  
Печат:     Потпис: 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ООППШШТТИИННССККАА  ССТТААММББЕЕННАА  ААГГЕЕННЦЦИИЈЈАА  
  ВВРРЊЊААЧЧККАА  ББААЊЊАА  

  

уулл..  ВВоојјввоођђааннссккаа  33--55  

ППЗЗИИ  
ббрр..55//2222  

 

 

 
1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
Овим пројектом је планирано постављање камене вуне d=12цм на фасади зграде општине са 
пратећим радовима (тип претећих радова_замена олука збод промене дебљине фасаде, 
променом лимених опшивки и окапница, монтажа и демонтаза клима уређаја због израде 
фасаде и сл) 
  
1. Локација 
 
Предметни објекат је зграда Оштине Врњачке Бање и налази се у Крушевачкој улици број 17, 
на катастарској парцели 1039  Ко Врњачка Бања. Површина парцеле је 21а 29м2. 
Објекат се својим дужим странама наслања на улице; на Краљевачку улицу северо-западном 
страном и Београдску улици југо-источном страном. 
Терен на коме је објекат изграђен је раван, с тим да је Београдска улица у знатној денивалацији 
у односу на Краљевачку, па је са те стране обезбежен улаз у објекат на међуетажу. 
 
2. Општи податци о објекту 
 
Спратност објекта главног дела зграде је П+3+Пк. Објекат се састоји из два дела међусобно у 
потпуности спојена, од којих главни део објекта има пуну спратност док део који је орјентисан 
на Београдску улицу има спратност П + 1. 
Објекат је изграђен и усељен 1965 године.  
 
3. Материјализација фасаде 
 
Објекат је изграђен као масивни систем градње. носећи елементи су зидови који су од опеке. 
Објекат садржи хоризонталне серклазе. 
 
За фасадну облогу употребљен је пикованим малтер у комбинацији са каменом ситнежи. 
 
Кров се састоји из два дела, на главној згради је кров сложен са симетричним нагибом, док је на 
преосталом објекту кров прост двоводан. Кровна конструкција је дрвена, са кровним 
покривацем–цреп. Одвођење воде са крова се врши хоризонталним и вертикалним олуцима 
адекватних димензија. Увале у крову на главном објекту се уливају у кутијастим скупљачима и 
повезују са олучним вертикалама, који су у нивоу терена (тротоара). 
 
Главни приступ згради је из улице Краљевачке и он је у нивоу терена. 
 
ПЛАНИРАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ОБЈЕКТА 
Енергетска санација 
 
Овим пројектом је предвиђено извођење радова на енергетској санацији зграде са пратећим 
радовима за комплетирање фасаде објекта. 
Објекат према расположивим податцима не садржи термоизолацију. 
Према елеборату енергетске ефикасности - прорачун је показао да објекат не испуњава потребе 
у смислу рационализације енергије која се користи пре свега за грејање. 
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Прорачун је показао да је на постојећу фасаду неопходно додати још 12 цм камене тврдо-
пресоване вуне, тако да се планира извођење радова на свим спољним зидовима објекта. 
Након замене постојећих прозора који радови треба да отпочну у наредних месец дана објекат 
који се тренутно налази у Е категорији прећиће у Д категорију а након израде фасаде ће прећи у 
Ц категорију. 
 
Спољашња столарија и браварија 
 
Тренутно на објекту су дрвени прозор који су предходним пројектом предвиђени за замену и 
очекује се истовремено извођење фасадне изолације планиране овим пројектом паралелно са 
заменом постојеће столарије.   
 
Претходним пројектом планирана је замена постојеће дрвене столарије са новом  ПВЦ са 
шестокоморним системом профила са ојачаним челичним нерђајућим профилима и важећим 
атестом, затим са коефицијентом пролаза топлоте оквира са ојачањем Uf ≤1,1W/м2К и 
профил мора имати трострукум гуму за заптивање. Столарија мора поседовати добре звучне 
и термичке карактеристике које се додатно обезбеђују заптивним затварањем и 
термоизолојућим слојем. Стакло је трослојно са ниско-емисионим слојем пуњено аргоном 
4флот+15аргон+4флот+15аргон+4ЛОW-Е, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи 
од Ug=0,8.W/м²К. Саставни део позиције је спољни солбанак од ал.профила. 
 
За сваки уграђен позор, панел или врата, неопходно је да се уради и завршно обради шпалетна.  
Дебљина термоизолације на спољашњој шпалетни је 3цм. Претходним пројектом планирана је 
замена постојеће лимене окапнице новом.. 
 
Израда термоизолације 
 
Прорачуном у елаборату енергестске ефикасности одређено је да се на спољашње зидове 
постави 12цм камене вуне.  
Камена вуна се уграђује преко постојећих зидова. 
Обзиром на неотпорност камене вуне на воду, у складу са упутством произвођача, у висини 
сокле на коти терена у првих 30 до 50 цм се уграђује “стиродур” као први ред изолације. 
 
На све површине лепак се наноси, тако да површина која је лепљена буде покривена са најмање 
40% површине плоче. Ширина ободних трака лепка треба бити 5цм а ширина погача минимум 
15цм. У спојеве између плоча не сме доспети лепак. Плоче камене вуне се полажу тесно једна 
до друге притискањем плоче на предходно залепљену плочу. Наредни ред се поставља 
смакнуто у односу на предходни минимум 30цм. Равност спољашњих површина је потребно 
све време проверавати летвом одговарајуће дужине по препоруци произвођача. Углови код 
прозора и врата се изводе целом плочом и то методом украјања како би се спречило евентуално 
пуцање у угловима отвора. Код неравних површина изравнање се врши долепљивањем 
термоизолационих табле. Типловање се врши употребом пластични типлова са челичним 
ексером и главом типла пречника 60мм (утапајући типл с пластичним делом и челичним 
ексером). Типловање се врши са 6-8 ком /м2 док је на угловима потребно 10-12 ком/м2. Пре 
наношења цементног лепка потребно је ојачати све углове објекта као и углове око отвора 
постављањем адекватних угаоних профила са мрежицом. Потребно је поставити угаони 
шпалетни профил. Наведени профили са интегрисаом стакленом мрежицом утискују се у слој 
лепка од 2мм који се наноси у ширини самог профила и мрежице. Постављају се на свим 
угловима и отворима на фасади, док се одкапни профил (типа Јубизол одкапни профил Лигхт 
2,5 или слични профил истих карактеристика) поставља изнад прозора и  на еркерима и сл. где 
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је потребно. Ради спречавања пуцања фасаде на угловима отвора се наноси додатна трака 
стаклене мрежице димензија 20x40цм под углом од 45 степени такође у слоју лепка од 2 мм. 
након одређеног времена а по препоруци произвођача, када се осуши слој у коме су уграђени 
профили, најпре се ручно, равномерло наноси слој лепка (типа Јубизол Униwоо или други 
истих карактеристика) на плоче камене вуне а затим свеже нанешен слој лепка утискује се 
арматура тј. стклена мрежица 145гр/м2 са 10 цм преклопа и то благим притиском глетилице. 
Мрежица треба да буде у спољашњој трећини лепка. Након сушења лепка се наноси други слој 
лепка. Овај слој служи како би се добила равна подлога за звршну облогу (слој за глетовање). 
Након потпуног сушења наноси се основни премаз који служи да обезбеди потпуну адхезију 
између армираног слоја и декоративног слоја малтер. 
На шпалетнама се термоизолација изводи од плоча камене вуне дебљине 3цм . 
 
Израда фасадне термоизолације од камене вуне на стубићима се изводи тако што се на бочним 
странама, стубова и греда и то на видљивим деловима на фасади изолује са д= 3цм, а фронт 
стубића варира од 12цм у зависности од неравнина и положаја стубића у односу на греду. 
 
Завршна обрада се ради са паропропусним, хидрофобним отпорним на прљање, приањивости 
на подлогу > 1.3 Мпа, силиконско силикатним заглађеним малтером. Минимална дебљина 
завршног слоја код пуне структуре је 1,5мм. 
 
У поткровљу се такође планира постављање камене вуне у дебљини од 15цм преко парне бране 
и то у дрвеном роштиљу адекватних димензија греда на којима се налаѕе даске по којима је 
могуће ходање. 
 
Складиштење камене вуне:  
Производи који се пакују у пакете, испоручују се у ПВЦ термоскупљајућој фолији. Таква 
паковања никад не смеју да буду постављена директно на земљу. До уградње производ мора 
бити ускладиштен у затвореном или наткривеном складишту. Ако је то немогуће на самом 
градилишту, паковања треба увек заштитити водонепропусном фолијом. Изузетак су производи 
паковани на палетама који су у потпуности заштићени / прекривени ПЕ-фолијом. 
Период сушења за слој дебљине 1мм је мин 24х.  
Оптимални услови за рад су Т = +20 ºЦ, рел.вл. Ваздуха = 65 % 
 
Олучне вертикале 
 
Због изводјења радова на фасади и изградње камене вуне, предвиђа се уклањање олучних 
вертикалаи израда нових.  
Код везе хоризонталних и вертикалних олучних канала, предвиђена је израда нових 
скупљачких кутија по угледу на постојеће. 
 
 
 
Спољашње надстреснице 
 
 Све бетонске елементе и друге елеменате на којима није предвиђена израда 
термоизолације финално обрадити :  
На обијеним и деградираним  деловима је потребно извршити санацију према упутству 
произвођача, тако да неравнине након употребе не буду веће од 5мм. 
Након урађених припремних радова (обијање слабо везаних девола, крпљење, прописано 
сушење...) приступа се санацији: 
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Нанос основног премаза - прајмера  wеберприм подлога (разумера 1:8) на комплетну површину. 
Задатак овог материјала је да очисти површину тј. покупи прашину из подлоге и смањи 
водоупојност површине. Након сушења прајмера се наноси wебертхерм фамилy или други 
лепак у две руке са утапањем wебертхерм армирне мрежице 160г фасадне мрежице или друге у 
I слој и накнадна уградња II слоја (идентично уградњи мрежице у термоизолационој фасади).  
На овај начин смо завршили израду санационог слоја и потребно је приступити завршној 
декоративној обради бетонских површина.  
Варијанта са завршним декоративним заглађеним малтером гранилације 1,5мм: 
• Након сушења предходног слоја, потребно је урадити нанос универзалне подлоге пред 
завршни декоративни малтер wебертене акрилпутз. Акрилни прајмер wеберприм акрил је 
потребно тонирати у одабрану нијансу завршног декоративног малтера. 
 
• Нанос завршног декоративног слоја -  Завршну обраду радити са паропропусним, 
хидрофобним оторним на прљање , приоњивости на подлогу > 0.3 Мпа, силиконско силикатни 
заглађеним малтером wебертене ExtraClean или слично. Минимална дебљина завршног слоја 
код пуне структуре је 1,5мм а код рајбоване структуре је 2 мм. `атни завршни малтер, отпоран 
на временске утицаје за фасаде на ТИС и основним малтерима. Подлога мора бити сува, носива 
и без нечистоћа 
 
 
Клима уређаји 
 
Обзиром на велики број спољашњих јединица клима уређаја који су неравномерно распоређени 
испод прозора на свим фасадама, потребно је одредити са надзором нова места за постављање 
спољашњих јединица клима уређаја који це бити постављени симетрично у односу на 
вертикалне елементе на фасади  и сви це бити постављени на истој висини. Планирано је 
скидање свих клима са носацима и комплетном инсталацијом ако се укаyе потреба због новог 
места затим постављање по потреби нових носаца на адекватном новом месту у договору са 
надзором. 
 
Овим пројектом се предвиђа увођење нових 6 инвертор клима уређаја карактеристика BTU/h 
24000 inverter, од којих је 4 планирано у скупштинској сали. Карактеристике које мора да 
садржи су бешуман рад, даљинска контрола, енергетска класа А или виша и еколошки гас 
R410A. 
 
Остали радови 
Планирани су додатни радови на фасади. 
Планирана је поправка дрвене опшивке крова. 
На објекту се налазе каблови и снопови каблова који „висе“ на фасади објекта, тако да је 
потребно све каблове проверити, нефункционалне скинути и однети на депонију док је 
потребно да се каблови који се задржавају уведу у каналице и уклопе у фасаду. Потребно је да 
се каналице као и каблови групишу и што мање буду видљиви на фасади. У колико је могуће 
каблове у каналицама утопити у изолацију како не би били видљиви. А ако постоји каналица 
која мора остати на фасади, потребно је офарбати у боју фасаде, 
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Саставила: Светлана Вукчевић д.и.а.     
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1.5.2 МЕРЕ И НОРМАТИВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

Уређење градилишта 

Градилиште се уређује тако да се на њему може безбедно обављати рад и кретање радника, оруђа и уређаја за рад и 
транспортних средстава.Градилиште се обезбедјује од приступа беспослених лица и од прилаза возила која не 
врше превоз за потребе градилишта.За раднике и друга лица, док раде или се крећу по градилишту, коришћење 
прописаног заштитног шлема, обавезно је.Грађевински радови обављају се тако да се њиховим извођењем не 
загађује околина, а у случају буке, вибрација, извођења радова под ноћним осветљењем, раскопавања, каљања, 
појава прашине, подземне и површинске воде и осталих пратећих појава које могу угрозити околне објекте и 
становништво, предузимају се мере за њихово отклањање или довођење у дозвољене границе. 

Пешацки пролази и стазе за кретање радника у кругу градилишта уређују се и одржавају на следећи начин: 

 Радна платформа и лестве (помоћни ослонци) 

Радови на деловима објекта или конструкције издигнутим од подлоге, који се могу обавити са ослонца чија висина 
не прелази 3,0 м извршавају се помоћу радних платформи или лестви од дрвета или метала (у даљем тексту: 
помоћни ослонци). 

При употреби помоћних ослонаца примењују се следеће мере заштите на раду: 

  1) помоћни ослонци израђују се, постављају и одржавају тако да могу пренети оптерећење за која су намењени, 
при чему деформације носећих елемената не смеју прећи дозвољене границе; 
  2) израдјују се да буду самостално стабилни или се причвршћују за чврсте и сигурне ослонце на непомерљивим 
деловима објекта или конструкције; 
  3) ослањају се на равну подлогу која се под њима неће померати, слегати, савијати или витоперити; 
  4) доњи крај обезбеђује се од клизања или померања по подлози; 
  5) приликом померања или премештања помоћних ослонаца радници не смеју бити на њима; 
  6) не смеју се користити за друге намене од оних за које су израђени или постављени; 
  7) кад се помоћни ослонац постави или премести у нов радни положај, може се користити тек посто стручни 
радник који врши непосредан надзор над радом радника, организује и руководи процесом рада или приватни 
послодавац (у даљем тексту: одговорни радник), изврши преглед и одобри коришћење; 
  8) у току употребе одговорни радник повремено прегледа стање помоћних ослонаца и забрањује коришћење 
неисправних, док се не доведу у исправно стање; 
  9) при обављању радова у близини ивица са којих постоји могућност пада у дубину околног простора најблизе 
дозвољено растојање помоћног ослонца до ивице једнако је његовој двострукој висини, при цему се дуж ивице 
поставља прописана заштитна ограда; 
  10) кад се користе помоћни ослонци у близини ивица на растојању краћем од дозвољеног, радник се везује 
заштитним појасом, по потреби уз помоћ допунског ужета, за сигуран ослонац. 

 Заштитна ограда 

Привремена заштитна ограда (у даљем тексту: заштитна ограда) поставља се на места рада и кретања радника да 
упозори на опасност, а у случају потребе спречи пад са висине, упад у дубину или заштити од одређене опасности 
на терену.Материјал од кога се израђује заштитна ограда мора да одговара прописима о материјалима за 
конструкције. 

 Радне скеле 

Радном скелом, у смислу овог правилника, сматра се привремена, помоћна конструкција која носи радну 
платформу, радни под, степениште или други прилаз на коме се на висини 3,0 м и већој од подлоге, обавља рад и 
кретање радника, ручни пренос или ручни превоз опреме, алата и грађевинског материјала.Радне скеле се 
постављају, одржавају, користе и уклањају према техничкој документацији која мора да садржи: 

  1) анализу оптерећења, прорачун сваког носећег елемента скеле, прорачун веза елемената и доказ стабилности 
скеле у целини; 
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  2) диспозицију конструкције скеле са основним димензијама, изгледом и попречним пресецима; 
  3) прорачун и приказ ослањања скеле; 
  4) цртеже елемената скеле са димензијама, међусобним растојањима и детаљима међусобних веза; 
  5) цртеже положаја и детаља везе скеле са објектом, детаља укрућења, разупирача и других елемената који се 
користе за обезбедјење стабилности скеле као целине; 
  6) цртеже радног пода и заштитне ограде у складу са одредбама чл. 70 - 72. овог правилника; 
  7) цртеже детаља везе радног пода са скелом и везе заштитне ограде са радним подом или скелом; 
  8) цртеж прилаза радним етажама скеле; 
  9) одредбу за највеће дозвољено оптерећење и упутство за коришћење и одржавање; 
10)редослед и начин монтаже и демонтаже са мерама заштите на раду; 
 11) атест о исправности употребљених материјала. 

Радни простор 

Радни под мора да буде израђен од материјала чије су особине у складу са одредбама прописа и стандарда о 
материјалима који се употребљавају за носеће конструкције.Радни под мора да буде ослоњен тако да се у току 
коришћења не може померити.Кад се радни под израђује од дрвета, грађа мора да буде одабрана и обележена да би 
се употребљавала искључиво за радне подове.Израда радног пода од дасака препустених преко ослонца са 
слободним крајем, забрањена је. 

Радни под израђује се према следећим нормативима: 

  1) кад је намењен за пролаз и кретање радника при раду не сме да буде мање ширине од 80 цм, а кад је намењен и 
за друге сврхе (депоновање материјала, превоз материјала и опреме и сл.) за пролаз радника обезбеђује се простор 
ширине најмање 60 цм; 
  2) даске патоса морају да буду приљубљене једна уз другу по целој ширини радног пода и међусобно обезбеђене 
од размицања; 
  3) даска од четинара I класе, ширине 20 цм, дебљине 5 цм, не сме се користити у саставу радног пода, на 
растојању ослонца већем од 2,0м, при раду на отвореном простору; 
  4) ивица радног пода не сме да буде удаљена од објекта више од 20 цм, кад није постављена заштитна ограда; 
  5) по свим слободним ивицама поставља се заштитна ограда са ивичном заштитом за спречавање пада предмета; 
  6) кад су даске патоса постављене једна преко друге, на чеоним странама горњих дасака поставља се попречна 
троугласта летва. 

 

 
 
 
 
 

Саставио: 

 

 

1.5.3  СПИСАК СТАНДАРДА 

Који се примењују приликом пројектовања а имају се поштовати код извођења радова: 
СРПС У.Ј5.590 Топлотна техника у грађевинарству, методе прорачуна коефицијента пролаза 
СРПС У.Ј5.600 Топлотна техника у грађевинарству, технички услови за пројектовање и грађење 
СРПС У.Ј5.520 Топлотна техника у грађевинарству, методе прорачуна дифузије водене паре у  
СРПС У.Ј5.530 Топлотна техника у грађевинарству, прорачун фактора пригушења, и прорачун ........осцилација 
температуре кроз спољашње грађевинске преграде зграда у летњем раздобљу 
СРПС Б.Ц1.020 Грађевински креч  
СРПС Б.Ц1.030 Грађевински гипс 
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СРПС Н.Х4.050 Битумен за идустријске сврхе 
СРПС У. М2.221 Имрегнисани папир 
СРПС Ц.К6.020 бетонски челик 
СРПС Б.Д1.009 Цреп вучени 
СРПС Б.Д1.010 Цреп пресован 
СРПС Б.Д1.020 Унутрашња врата за станове 
СРПС Д.Е1.100 Прозори и балконска врата за станове 
СРПС У.Ц2.100/200 Израчунавање површине објеката у области високоградње 
СРПС Б.Ц1.012 Цемент. Начин испоруке, паковања, смештај и узимање узорака 
СРПС Б.Ц4.090 Азбест-цементни производи, азбест-цементне равне плоче. Технички услови за испоруку 
СРПС Б.Д1.014 Шупље фасадне опеке и блокови од глине. Технички услови 
СРПС Б.Д1.015 Шупље опеке и блокови од глине. Технички услови 
СРПС Б.Д1.305 Керамичке плочице. Пасоване, глазиране и неглазиране подне плочице 
СРПС Б.Д1.011 Равно стакло, вучено 
СРПС Б.Е1.050 Равно ливено стакло-сирово браздасто и орнамент стакло 
СРПС.Б.Е1.080 Равно армирано стакло 
СРПС Д.Ц1.022 Резана букова грађа  
СРПС Д.Ц1.041 Резана грађа јеле и смрче 
СРПС Д.Д5.020 Паркет, паркетне дашчице, масивне 
СРПС Д.Е1.001 Грађевинска столарија, прозори и балконска врата, термини и дефиниције 
СРПС У.Ф2.010 Завршни радови у грађевинарству, технички услови за извођење фасадерских радова 
СРПС У.Ф2.012 Технички услови за извођење фасадерских радова 
СРПС У.Ф2.013 Технички услови за извођење молерских радова 
СРПС У.Ф2.016 Технички услови за извођење паркетарских радова 
СРПС У.Ф2.017 Технички услови за извођење радова при полагању подних облога 
СРПС У.Ф2.019 Пливајуће подне конструкције 
СРПС У.Ф2.022 Технички услови за извођење ролетнарских радоваи застора 
СРПС У.Ф3.050 Технички услови за извођење терацерских радова 
СРПС У.М2.010 Малтер за зидање 
СРПС У.М2.012 Малтер за малтерисање 
СРПС У.М9.015 Минерална вуна, услови квалитета, испорука 
СРПС Ц.Б2.021-030 Челични ваљани материјал за браварију 
СРПС Ц.Б4.080 Поцинковани лим 
СРПС ИСО 6241 Стандарди перформанси у грађењу 
СРПС  У.Ј6.201 Акустика у зфрадарству, технички услови за пројектовање и грађење зграда 
СРПС  У.Ф2.024 Технички услови за нагиб кровних равни и извођење угљоводоничне хидроизолације....... и тераса 
СРПС  У.Ј1.220 Техничке шеме, заштита од пожара 
СРПС  У.Ј1.240  Заштита од пожара, типови конструкције зград, према њиховој унутрашњој .......... 
СРПС  Г.Е5.050 Технички услови за квалитет пластичних профила за засторе 
СРПС  У.Ц2.200.201.202  Проветравање просторија без спољашњих прозора 
СРПС  М.Д1.500.501 Техничке мере и услови за лифтове 
СРПС  У.Н5  Санитарна опрема  
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