ОПИС И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 4 – Професионална опрема за чишћење и прање
	АРТИКАЛ

	[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
	ЈЕД.
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КОЛИЧИНА

	Машина за прање подова
	Комбинована машина за прање и усисавање са четком за прање која се налази са предње стране. Минималне техничке карактеристике:
•	Напајање: 24 В
•	Пречник четке/диска: 360 мм
•	Дужина усисне гране: 550 мм
•	Снага мотора четке: 400 W
•	Снага мотора усисивача 500 W
•	Батерије: 2 x 12 В
•	Резервоар чисте воде: 20 л
•	Резервоар прљаве воде: 25 л
•	Капацитет прања 1300 м² / х
•	Притисак четке/диска на подлогу: 10 кг
•	Тежина машине: максимално 78 кг
•	Димензије: 550 x 1200 x 700 мм
	Комад
	1

	Професионални парочистач са пеглом
	Паро-чистач са пеглом најмање снаге 2000W, црева дужине најмање  2X 0,5м (продужне цеви), са временом загревања мањом од 5мин. 
Паковање мора од прибора да садржи најмање: округлу четку, ручну млазницу, тачкасту млазницу. Дужина кабла мора бити најмање 4м и запремина посуде мора бити најмање од 1литра.
Минималне техничке карактеристике: 
Површински ефекат по пуњењу резервоара (отприлике)	75 м²
Грејна снага	1500 W
Макс. притисак паре (бар)	3,2 бар
Дужина кабла	4 м
Време загревања	6,5 мин
Садржај котла-/резервоара (л)	1 л
Врста струје	220 – 240 – 50 – 60
Тежина без прибора	2,68 кг
Тежина укљ. амбалажу	4,616 кг
Димензије (Д × Ш × В)	304 x 231 x 287
	Комад
	1

	Професионални уређај за чишћење паром
	Паро-чистач  за чишћење и дезинфекцију окружења и површина, грејне снаге од најмање 3200 W, притисак паре од најмање 6 бара, запремине резервоара од најмање 2,2л, дужине црева од најмање 2,5м, дужина кабла од најмање 5м. Парочистач мора да поседује стандардну опрему од најмање: парно црево са кривином од најмање 2.5м, парне цеви од 2ком, велику парну папучу за под, парну папучу за прозоре, дизну за фугне, навлаку од микровлакана за велику парну папучу, навлаку од микровлакана за троугаону парну папучу, малу округлу парну четку са чекињама од полиестра , од најмање 28мм, мала округла парна четка са чекињама од месинга од најмање 28мм, округла парна четка са чекињама од полиестра од најмање 40мм, округла парна четка са чекињама од полиестера најмање од 65мм, боцу да допуну воде од најмање 1.2л 
500 x 280 x 350 +/- за све димензије од 2цм
	Комад
	1

	Усисивач за суво чишћење са акумулаторском батеријом  и пуњачем
	Бежични усисивач за суво усисавање са акумулаторском батеријом и пуњачем. Батеријска платформа од најмање 36В, запремина резервоара од најмање 9Л, нивоа звучног притиска од најмање 59 (дБ(А)). Протока ваздуха од најмање 40Л/С, типа батерије уклоњена литијом-јонска, напона од најмање 36В, капацитета (Ах) од 7,5 . Опрема треба да се састоји од најмање: батерије ,36 В/7,5 Ах и резервне батерије, пуњача , брзог пуњача од 36В, 2 комада усисног црева са коленом, телескопске усисне цеви, филер врећа, флис, трајног филтера, трајна филер корпа од најлона, комбинована подна млазница, систем клипова за продужетак црева и алата за пукотине
	Комад
	1

	Усисивач за дубинско прање јако запрљаних површина
	Усисивач за дубинско прање јако запрљаних површина снаге мотора од најмање 1200 W, вакуум (мбар)од најмање 250, резервоаром за чисту воду од најмање 9Л , резервоаром за прљаву воду од најмање 7л,  притиском расписивања од 1,7 бара, дужином црева од најмање 2,4м , дужине кабла од најмање 7м. Тип погона усисивача треба да буде електрични. Стандардна опрема усисивача мора да садржи најмање: црево за расписивање и екстракцију од најмање 2.4м, кривину за распршивање и екстракцију, велику папучу за распршивање и екстракцију, 2 комада усисних металних цеви и кабл од најмање 7м
	Комад 
	1

	Колица за чишћење са кантама 2x25 л
	Двострана пластична колица  за чишћење са кантама , цедиљком, хромираним рукохватом и 4 точкића од 0,75мм. Запремине од 36л до 50л. Запремине канти од 2X18л до 2x 25л.
	Комад
	1

	Двострано обележје- „Мокри под“
	Двосатно обележје са упозорењем на српском језику „опрез мокри под“ висине до 57цм, од пластике.
	Комад
	2

	Машина за прање тепиха
	Машина за прање тепиха напајања од 220 В, укупне снаге од најмање 370W, снаге усисног мотора од најмање 1500W, пумпе од најмање 100W, усисне ширине од најмање 455мм, ширине ваљасте четке од најмање 380 мм, резервоара чисте воде од најмање 29л, резервоара прљаве воде од најмање 29л. Димензија од најмање 1110X550X1030 мм.
	Комад
	1

	Вибрирајући акумулаторски усисивач за прозоре
		Вибрирајући акумулаторски усисивач за прозоре са минимумом следећих техничких карактеристика:
Перформансе мин (м²) 300, приближно 100 прозора
Ширина адаптера за усисавање (мм) 280/300
Запремина резервоара мин (мл) 150
Тип батерије: Литијум јонска
Време рада батерије (мин.) 100
Време пуњења батерије маx (х) 3
Димензије (Д x Ш x В) (мм) највише 126 x 280 x 310

Усисивач мора да поседује као минимум следећу опрему:
•	Адаптер за усисавање, 280/300мм
•	Усисна гума, 280/300мм
•	Вибрирајући брисач, 
•	Брзи пуњач
	Комад
	1

	Професионални усисивач за чишћење тепиха и тврдих подова
		Усисивач  са  екстракционим  распршивацем следецих каратктерстика: 
Проток ваздуха: (л/с) 70
	Комад 
	1

	Професионални парочистач
	Парочистач следећих техничких карактеристика 
Површински учинак по пуњењу резервоара (м): цца. 100 
Грејна снага минимум (W): 2000 
Макс. притисак паре (бар): маx. 3,5 
Дужина кабла најмање  (м): 4 Време загревања (мин): 4 Запремина резервоара најмање (л): 0,5 / 0,8 / (одвојиви резервоар) 
Опрема најмање мора поседовати: 
Осигурач за заштиту деце, Сигурносни вентил Регулација количине паре, 
Интегрисани левак за пуњење Систем са 2 резервоара 
Сет за чишћење подова + продужна цев (2 0,5 м) 
Прибор, Ручна млазница, тачкаста млазница, округла четка
	Комад
	1

	Уређај за усисавање и полирање
	Уређај за усисавање и полирање који може да се користи на различитим подним облогама као што су паркет ламинат камен ПВЦ плута или линолеум. При томе мора бити  врло лаган за коришћење Треба да поседује троугласти облик који обезбеђује да се углови добро исполирају а да се прашина код полирања усисава . кабл је потребно да се одлаже на намотају за кабл који је постављен на дршци. Неопходно је да има одлагање прибора на уређају 
Уређај као минимум треба да има следеће техничке карактеристике:
Број обртаја минимум (у мин):1000
Прихватна снага минимум (W): 600
Радна ширина минимум (мм):	290
Запремина филтерске врећице (л):	4
Тежина максимум (кг): 6,6
Димензије (Д × Ш × В) максимум (мм):385 x 339 x 1162
	Комад
	1

	Професионални парочистач са пеглом
	Паро-чистач са пеглом најмање снаге 2000W, црева дужине најмање  2X 0,5м (продужне цеви), са временом загревања мањом од 5мин. 
Паковање мора од прибора да садржи најмање: округлу четку, ручну млазницу, тачкасту млазницу. Дужина кабла мора бити најмање 4м и запремина посуде мора бити најмање од 1литра.
Минималне техничке карактеристике: 
Површински ефекат по пуњењу резервоара (отприлике) минимално 75 м²
Грејна снага минимално1500 W
Макс. притисак паре минимално (бар) 3,2 бар
Дужина кабла минимално	4 м
Време загревања максимално 6,5 мин
Садржај котла-/резервоара (л)	1 л
Тежина маx	4,6 кг
Димензије маx (Д × Ш × В) 304 x 231 x 287

	Комад
	1

	Усисивач за дубинско прање
	Усисивач за дубинско прање снаге мотора од минимум 1200 W, снаге пумпе од минимум W40, вакума (мбар) 270, протока ваздуха од најмање (Л/с) 71,  резервоара за чисту воду најмање (л) 8, резервоара за прљаву воду најмање (Л) 7, притиска за распршивање од најмање (бар) 1, количина распршивање од најмање (л/М) 1, дужине црева од најмање (м) 2,5 . Дужина кабла од најмање 7.5м. Тип погона електричан на струју. Усисивач мора да поседује опрему од најмање: црево за распршивање и екстракцију, најмање 2,5м , мала паоуча за распршивање и екстракцију, држач за малу папучу, кука за кабл дужине од најмање 7.5м
	Комад
	1



