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1.  OPŠTI DEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- 

исправљен, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 - odluka, УС,98/2013-одлука УС, 

132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019), 37/2019 – dr. Zakon 9/2020 i 52/2021) , Pravilnik o sadržini, načinu i postupku 

izrade dokumenata prostornog I urbanističkog planiranja "Službeni glasnik RS", br. 32/2019 

 donosi se: 

 

REŠENjE O ODGOVORNOM URBANISTI 

Br. 14/2023 

 

Za izradu urbanističkog projekta ZA STAMBENI OBJEKAT - spratnosti: Po+Pr+Pk, sa projektom za 

rekonstrukciju i prenamenom u ugostiteljski, sa spoljašnjim uređenjem, na lokaciji k.p. br. 1510/5 

KO Vrnjačka Banja 

 

Investitor:       ,,Cross hill" doo, Beograd,  
         Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd 
         PIB: 10863456   MB: 21038385 

 

 

 

ODGOVORNI URBANISTA:    

 

ĐORĐE MIODRAGOVIĆ   dipl.ing.arh. br. Lic. 200 1188 09 

 

Radnici određeni ovim rešenjem su dužni da se pridržavaju Zakona o planiranju i izgradnji objekata R.Srbije i svih 

važećih propisa za izradu urbanističkih dokumenata. 

 

 

 

DIREKTOR 

Đorđe Miodragović  

 

______________________________ 

 

 

 

 



1.4. IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE 

 

 

Za izradu urbanističkog projekta ZA STAMBENI OBJEKAT - spratnosti: Po+Pr+Pk, sa projektom za 

rekonstrukciju i prenamenom u ugostiteljski, sa spoljašnjim uređenjem, na lokaciji k.p. br. 1510/5 

KO Vrnjačka Banja 

 

 

investitor:  ,,Cross hill" doo, Beograd,  
         Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd 
         PIB: 10863456   MB: 21038385 

 

 

Đorđe M Miodragović, dipl.ing. arh. 

 

 

                                          I Z J A V LJ U J E M 

 

 

da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz 

oblasti izgradnje objekata i pravilima urbanističke struke; 

da  

 

Odgovorni urbanista   Đorđe M Miodragović dipl.ing. arh. 

Broj licence:  200 1188 09  

Lični pečat:  Potpis: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DOKUMENTACIONI DEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































PREDUZECE ZA INZENJERING I PROMET

INTERKLIMA d.o.o.
Kneza Miloia 161,36210 Vrnjadka Banja, Srbija

Sektorzagasl lel.+381 36618740,tel. +381 36 622210, +381 36622211' Direkcija: tel +381 36 632 442

E.mail: gas@interklima.rs. www.interklima.rs.l\4atiini brcj On|a572' PIB'toOgt9962'Sifra delatnosti 4322

HaU.J 6poj : 2-1260

EaryM: 10.04.2023. t-| ,,Cross hill" n.o.o.

!paruLue Crojaxoauha
6eorpag

I M5 21038385

l-lPE,!MET: TEXHhqKt4 h EHEPTETCK14 vCnOBh
3A NPOJEKTOBAIbE OEJEKTA h NPhK'bYqE}bE HA
AVCTPVByTVBHy TACOBOAHy MPEXy

Ha ocHoey 3axreBa ,,MilOflPOJEKT" A.o.o. t43 Bpuauxe Earue og 07.04.2023. za
3AaBatbe rexHuqKt,tx ycnoBa 3a norpe6e ,t3paAe yp6aHncrnvror npojexra 3a

peroncrpyxqrajy crau6eHor o6jexra ca npeHaMeHoM y yrocrurerbcxu o6jexar Ha x.n. 6p.
1510/5 K.O. Bpruavxa Eaba, uHeecrlrrop: ..Cross hill" a.o.o. Eeorpaa. nponrcyjy ce
cne4ehu ycnoBu.

t. TEXH14rlKrlvCrIOBl4
la npoiexroealbe r ,rgrpaarbv o6iexra v goxu [l4crpu6vruexe racoeoaHe rvrpexe

VarAour y AocraBrbeHy poxyrvreHraqnjy (cnryaqraonra nnaH) u y rexH[qKy 4oxynaeHraqujy
4ucrpr6yruaHe racoBogHe rupexe Bpuarxa 6asa yreplyje ce cneAehe:

Ha napqenra 6p. 1510/5 K.O. Bpuavxa Eaua, Ha xojoj je npe4eulera pexoHcrpyxqrja
nocrojeher crana6eHor crau6eHor o6jexra ca npeHaMeHoM y yrocrhrerbcrr o6jexar,
uarpafien je 4racrpra6yrr,reH L4 nonlrer[neHcxr racoBoA MOn s 4 bar npevnrxa A125mm u

@180mm. nofloxaj h3BeAeHor racoBoAa nplr(a3aH je Ha cxuqr y np nory.

[lprnrxour nepage n pojexrHo-rexHhq xe goxytueHraquje, Kao ,l np nhKoM [3rpaArbe
o6jerra ua napqen[ 6p. 1510/5 K.O. Bpuaura Saua u usaofieua paAoBa Ha np Klbyqeby
Ha ocrafly raxQpacrpyrrypy y 3oHh napqene 6p. 1510/5 K.O. Bpruavxa Baua xa xojoj ce
Hafla3r4 A crpr4byruanu racoBoA, norpe6xo je npu,qpxaBar[ ce cne4hux ycnoBa:

1) 3a racoao4e nprr cxa 4o 16 bar nouroBarn ycfloBe (ojh cy Aarh y

,,llpaarnnrxy o ycnoBnua 3a HecMeraHy r 6es6e4uy 4rcrpn6yqujy
nphpoAHor raca TacoBoAhMa nprrracKa po '16 bar (,,Cnyx6etu enacnux PC",
6poj 86 od 14. oxmo1pa 2015).

2) Nnje Ao3BorbeHo nobraaruaue rpajHrax ,4nh nphBpeMeHutx o6jexara y
3auJrhrHor\4 nojacy ca jegHe ra Apyre crpaHe LleBoBoAa. 3a nocrojehn
racoBoA MOTI < 4 bar, Kojr ce Hafla3ll y 6nusnnn npeAMerHe (aracrapcKe
napqene, salrrhrHr4 nojac qeaoeo4a ta3uoch 1m.

#
10,



3) Muur,rruanHa xopr'r3oHTanHa pacrojaua nog3eMHor racoBoAa og crau6eurx
untA Apytvx o6jerara pavyuajyhr oA cnorbHe uBnqe reMerba je ununuanuo
1m.

4) Muuuuanxa Ao3BorbeHa pacroja$a ca u HQpacrpyKrypH r4M 14 ApyrhM
o6jexrrua, npta yxprJrauy r napaflenHo[r eofleuy:

Yxpurrarse, MnH!4[laflHo Ao3BorbeHo pacrojaue op llE racoeoga Ao 4 bat
(MOl-1 s 4 bar):

- Og racoeo4a Ao BoAoBoAa r xauannsaqrje uruH. 0,2m.
Ka uan rsaqnjy nocraBtaTh tlcKrbyq 14 Bo IcnoA racoBoEa.

- OA racoeoAa Ao HhcKoHanoHcKux 14 BucoxoHanoHcr en. ra6noga
urn.0,2 m.

- Og racoaoga Ao refleKoMyH I KaqhoHlrx xa6noea urs. 0,2m.
- OA racoeoAa Ao uJaxroBa I xaHana uuu. 0,2m.
- Ka6noecxn uHSpacrpyrrypHn KaHanh ce nocrasruajy rcnoA

racoBoAa. Yxonnxo He nocrojr uoryhuocr nocraBrbarsa HcnoA
racoBoAa npegeriajy ce AoAarHe N4epe 3aur[re o6ea6elerua
(nocraaruarue xrneun 'l m c o6e crpaHe MepeHo oE cnorbHe rBuqe
qeeh racoeoAa).

f'lapanenHo soheue, MnHHManHo Ao3BorbeHo pacrojaue oA llE racoeoAa
Ao 4 bar:

- 04 racoeo4a Ao BoAoBoAa r xaHannsaquje urri. 0,4m.
- 04 racoeoga Ao H r4cxoHanoHcKr4x r,1 BhcoKoHanoHcKh en.
- O4 racoaoga Eo reflexoMyH r Kall[oHr4x ,r onrhqx[x xa6noea N4nH.

0,4m.
- 04 racoeoga Ao uaxroBa h KaHana urn. 0,3m.
- OA racoeoAa Ao Bl,tcoKor 3efleHl4fla ulru. 'l ,5m.

5) MuHuuanua Ao3BorbeHa pacrojaua noiq3eNrHrx racoBoAa oA HaA3eMHe
eneKrpo Mpexe 14 cry6oaa ,qane(oBoAa cy:

ll pu yxpu:rauy:
- 1kV2 U - rr,rrsuanuo 1m.
- 1kV< U < 20 kV- rrrrHuanHo 2 m.
- 20 kV < U < 35 kV - tul,tntuanHo 5 m.
- 35 kV < U - wrrHuanHo 10 m.

Ipr napanenuou aolesy:
- 1kV> U - ttttrHrvtanso 1m.
- '1 kV < U s 20 kV * umuvanso 2 rn.
- 20kV<Us35kV-M HManHo 10 rn.
- 35 kV < U - rvrnuanso 15 m.

nofloxaj Ll3BeAeHor racoBoAa na npepuerHoj xaracrapcxoj napqenr par je ua cKtaL1h y
nphnory.

3a raseolerse paAoBa y 6nusnlu racoBoAa Ha pacrojauy oA 'l m je obaaesaH pyvHn
hcKon y3 o6aeesaH KoprrcHrrqKh HaAsop, npn qeMy je sarHrepecoBaHa crpaHa gyxHa Aa
Mr4H!4ManHO Tpr AaHa pauurje o6asecrr 4rcrpn6yrepa ,,r1HrepKnrlMa" Bpuavxa Sarsa Ha

refle$oH 036632442.



Pag Ha eeexryanxoj go4arnoj 3auJTt4 r unl,l h3Meuratby u3BeAeHor racoBoAa y
ucxruyvueoj je na4nexnocrra gracrpra6yrepa raca, sa r-ura je norpe6uo npe noqerKa parqoBa

no4Hen4 3axreg 3a AoAarHy 3auITt4Ty tanh h3MeuJTa]be Aera gucrpu6yrneror
racoBoAa. l1o noguoLueuy 3axreBa 4rcrpr6yrep he tasahI Ha repeH, yrBpAllTrl tll4]beHhqHo

craue, o6pavyHar[ crBapHe rporuroBe u klueecrnropy AocraBurrt npeAMep h npe,qpar]yH
paAoBa. HaxoH usruupeua Snuaucrjcrux o6aeesa o,q crpaHe luluaecruropa, 4rcrpu6yrep he
t43Bprur4Tr4 AoAarHy gaurtaTy 14 ugMeuJTarbe racoBoAa u o6aeecrurta hHBecruropa o roMe.

Csa urrera Hacrara roKoM ,r3Boflesa paAoBa (xaeapraja racoBoAa h hcqypeflta rac) na4a
Ha reper hnaecruropa o6jeKra.

ll. TEXH14tlKl,l 14 EHEPTETCKI,I yCIIOBH
3a npxKrLvqelbe o6ieKara Ha fl]rcTp]r6vrxBHv racoBo[Hv Mpexv

Y orar,rpy Yp6axncrruror npojexra xraje npegerleHo flpl4KrLyqerbe crau6euor o6jerra
Ha rac, TaKo ga ne nocrojr norpe6a 3a [3AaBarbeM TexHr4qKrlx n eHeprerc{ttx ycfloBa 3a
npojerroeaue 14 npuKrbyqerbe ua 4ncrpu6yrraHy racoBoAHy Mpexry npe4Meruux o6jexara.

useedeuoe eacoeoda od 11E 30HU K.n. 1510/5 K.O.

I

O6pa+nnn:
Onueepa 5auuh, gunn.uxxrpa!.
EaHrno BoJ14HoBr4h0au. rHx.

houw )

? i^o"non
3aropKa LlenepKoi:rah, g4;rn.n,lau.urx7'ry
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Београд, Таковска 2                                                                   

 
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 159898/  -2023 
ДАТУМ:  
ИНТЕРНИ БРОЈ: 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
Сектор за мрежне операције 
Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац 
Краља Петра I 28, Крагујевац 
 

              
 

CROSS HILL doo 

 
                                                                                                 Београд                                       

                                                                      Драгише Стојадиновића  10                                       
 
 

ПРЕДМЕТ: Технички услови - урбанистички услови за изградњу и прикључење за 
угоститељски  објект  на јавну телекомуникациону мрежу 
 

Сходно Закону о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС бр. 44/10), и Закону 
о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14 и 145/14 члан 11. Правилника о поступању спровођења обједињене процедуре 
електронским путем „Сл. Гласник РС“ бр 113/15 ), а на основу вашег захтева од 10.04.2023. 
године којим тражите услове за рекострукцију и пренамену стамбеног објекта у 
угоститељски објекат, на КП 1510/5 КО Врњачка Бања , спратности По+Пр+Пк, 
обавештавамо вас да на месту извођења радова постоје телекомуникационе инсталације-
оптички кабл магистралног ранга-ТТ канализација, приказани у скици у прилогу, па се 
сагласност издаје под следећим условима,  

 

     ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

У циљу заштите постојећих инсталација, неопходно је држати се следећег 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, 
ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и 
мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима 
„Телекома Србије" ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 
интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно je обратити се надлежној служби 
„Телекома Србије" Одељење за планирање и изградњу мреже Краљево 
(надзорништво Врњачка Бања ул.Немањина бб, контакт Николић Бранимир тел 
064-6531313)  са обавештењем о датуму почетка радова и имену и контакт 
телефону одговорног лица. Радници Телекома ће извршити идентификацију и 
обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова 
(помоћу инструмента трагача каблова и no потреби пробним ископима на траси), 
како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса 
дефинисаних издатим условима; 

2
11.04.2023.



 
 
 

3. Пројектант, односно извођач радова je у обавези да поштује важеће техничке 
прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих 
објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена 
изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других 
комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске 
канализације ек мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који 
могу да угрозе функционисање електронских комуникација; 

4. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије" треба извршити пре 
почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности и техничке исправности предметних објеката; 

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије" 
вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 
потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл); 

6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида 
телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова je 
дужан да предузећу „Телеком Србија" а.д. надокнади целокупну штету no свим 
основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог 
саобраћаја); 

7. Код свих планова и радова у зони телекомуникационе инфраструктуре је нужна 
израда синхрон плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се 
обезбедила могућност постављања свих инсталација у расположивим коридорима.  

 
 Према достављеној скици, део планираних објеката прелази преко  

телекомуникационе инфраструктуре, па је неопходно:  

1. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК 
објеката/каблова неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова у сарадњи са надлежном службом 
Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија”.  Такво техничко решење, мора 
бити саставни део пројекта за грађевинску дозволу за наведени објекат. 

Извод из пројекта за грађевинску дозволу који садржи поменуто техничко решење 
са графичким прилогом и предмером и предрачуном материјала и радова, са 
издатим техничким условима треба доставити обрађивачу услова, ради добијања 
сагласности.  

Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, то не 
ослобађа инвеститора обавезе да изради техничко решење/пројекат измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност 
Телекома. 

2. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих 
објеката „Телекома Србије", изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима 
када je ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно 
издатим условима. Обавеза инвеститора je и да, уколико je за предметну врсту 
радова прописана обавеза регулисања имовинскоправних односа, исте и регулише 
за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација 
„Телекома Србије" пре почетка изградње. 

3. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за 
коју се траже услови. 

4. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова водити 
рачуна да je извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са 
листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија" а.д. 



 
 
 

5. Oбавеза инвеститора je да извођачу радова, поред остале техничке документације, 
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које je „Телеком 
Србија" а.д. верификовао. За непоступање no наведеним условима инвеститор 
радова сноси пуну одговорност. 

6. Инвеститор, односно извођач радова je у обавези да се најмање 15 дана пре 
почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих 
објеката „Телекома Србија", у писаној форми обрати „Телекому Србија" а.д, 
надлежној Служби за планирање и изградњу мреже у чијој надлежности се налази 
зона планиране изградње ради вршења стручног надзора, са обавештењем о 
датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и 
руководиоца градилишта (контакт телефон). 

7. „Телеком Србија" ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора 
над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих објеката. 
Приликом извођења радова обавезно je присуство стручног надзора од стране 
Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. 

8. По завршетку радова инвеститор/извођач je у обавези да у писаној форми обавести 
надлежну Службу за планирање и изградњу мреже да су радови, за које су услови 
тражени, завршени. 

9. По завршетку радова на измештању објеката потребно je извршити контролу 
квалитета изведених радова. Инвеститор je дужан да уз захтев за формирање 
комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта и геодетски 
снимак, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће 
присуствовати раду комисије. 

10. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно je да одговорна 
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и 
изградњу мреже потписан Записник. 
 
УСЛОВИ ЗА СПОЉНУ ТК ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПРИВОДНА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

1. Потребно је да инвеститор изгради следеће: од постојећег окна ПКО 11 повезати са 
по 2 PЕ цеви Ø40 mm до улаза објекта Виле Анђелија. Цеви које су ушле у објекат 
затим наставити непрекидним цевима које треба положити најближим путем кроз, 
по могућству подрумске просторије, и завршити на погодном месту на зиду где су 
доведене успонске цеви за ТК инсталацију, и где ће бити монтиран ZOK орман. 
Унутрашње цеви поставити на начин да се у будућности може провући кабл од окна 
до ZOK ормана без накнадних интервенција на цевима. 

2. При полагању PE цеви водити рачуна о углу савијања; полупречник кривине треба 
да износи минимално r = 2,3m, ради несметаног провлачења каблова. Место 
савијања цеви се не сме затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина 
прописно изведена.  

3. Сви оптички каблови који се користе у унутрашњој инсталацији зграде, (завршне 
оптичке кутије (ZOK) у стану биће негориви (LSZH) по стандарду G.657А. Њих 
испоручује и уграђује Телеком о свом трошку. Такође, сва црева која се помињу 
морају бити негорива (LSZH) и њихова набавка и уградња је обавеза инвеститора.  

4. Новоизграђена спољна инфраструктура мора бити геодетски снимљена. 

УСЛОВИ ЗА КУЋНУ ТК ИНСТАЛАЦИЈУ 

С обзиром да се објекат гради у зони где је планирана GPON мрежа (Гигабитна 
пасивна оптичка  мрежа), односно оптика до стана (FTTH)), потребно је да 
пројектант приликом пројектовања објекта, као и целокупне инфраструктуре потребне за 
изградњу објекта, испоштује следеће услове: 



 
 
 

 

1. За разлику од до сада уобичајених начина решавања кућних инсталација, код овог 
решења нису потребни бакарни DSL каблови унутар зграде као ни ITO ормани 
и реглете. Пренос сигнала од Телекомове мреже до сваког стана врши се путем 
оптичког кабла као медија и подразумева да је кућна инсталација у објекту 
урађена у складу са важећим стандардима структурног каблирања објеката.  

2. С обзиром да се ради о пословном објекту где су две учионице и пратеће 
просторије, техничким решењем се предвиђа да се оптички кабл заврши у на месту 
предвиђеном за концентрацију унтрашњих инсталација. Оптички кабл се у објекту 
завршава на Завршној Оптичкој Кутији (ZOK) са које се печ кордом повезује оптички 
модем. 

3. На поменути модем се, путем UTP кабла, повезују рачунари и STB уређаји (један 
или више) који служе за пренос ТV сигнала и за везу са TV уређајем. STB уређај је 
потребно да стоји у близини ТV уређаја како би се што лакше међусобно повезали. 

4. Модем и STB уређај су активни елементи и захтевају монофазни наизменични 
напон од 220V. 

5. Пројектант, зависно од архитектонског решења, би требало да предвиди 
најпогодније место за завршетак оптичког кабла како би се везе са модемом и 
другим уређајима (рачунар и STB) оствариле са што краћим кабловима.  

6. Пројектанту се препоручује да предвиди развод са UTP кабловима између 
просторија и да поменуте каблове заврши на RJ45 утичницама. На овај начин се 
омогућава лакше повезивање рачунара и STB уређаја које се не налазе у истој 
просторији у којој је и модем.   

7. Набавка и уградња ZOKа је обавеза Телекома. У току пројектовања је неопходно 
дефинисати тачну позицију за ZOK. Простор у коме се налази ZOK мора да буди 
приступачан радницима Телекома који раде на одржавању и на месту на коме неће 
бити изложен механичким оштећењима.  

8. Пројектовати и положити једно негориво ребрасто црево пречника Ø50mm од ZOK 
до просторија (препорука да се са поменутом цеви изађе на кров због каснијег 
повезивања опреме која би се евентуално монтирала на крову).  

 

Рекапитулација међусобних обавеза по питању унутрашњих инсталација  

Обавеза инвеститора је набавка и уградња негоривих црева одговарајућег 
пречника унутар објекта, затим негоривих црева за вертикални и хоризонтални 
развод оптичког и бакарног кабла унутар зграде, набавка и уградња уградних 
спратних ормана и разводних кутија, као и уградња бакарних приступних и  
инсталационих каблова. Обавеза инвеститора је такође и разводна мрежа UTP 
кабловима по стану. 

Телеком ће, према захтеву инвеститора за услугама, кроз црева које је 
положио инвеститор провлачити оптичке каблове, од окна, до ZOK-a. 

Пуштање у рад нових веза и сеоба, који су предмет издатих услова, биће извршено 
на захтев инвеститора, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома. 

 
 
  

ОПШТИ УСЛОВИ 

 
1. Пројекат израде тк инсталације и приводне тк канализације урадити у складу 

са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским 
комуникацијама, Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи 
пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима 
о изради техничке документације, и доставити на сагласност Предузећу 
„Телеком Србија" а.д.Уколико се ови пројекти раде одвојено, сваки пројекат 



 
 
 

треба да садржи потврду пројектаната да je извршено међусобно усаглашавање, 
као и сагласност на урађене пројекте издате од Предузећа „Телеком Србија" а.д.. 

2. Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на 
прописаном растојању у односу на трасе планираних тк објеката. У складу са 
важећим правилником, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња 
инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа изнад и испод 
планиране кабловске тк канализације, осим на местима укрштања. 

3. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на 
пројектовање и изградњу предметног објекта и приводне тк канализације, број 
или врсту потребних тк прикључака, габарит објекта и слично, у обавези сте да 
настале промене пријавите и затражите измену услова. 

4. Важност обновљених услова je годину дана од дана издавања обновљених 
локацијских услова. После тог рока инвеститор je у обавези да тражи обнову 
важности истих. 

5. Пре почетка радова на изградњи ТК канализације у обавези сте да писмено 
известите Службу за планирање и изградњу мреже у чијој надлежности ce 
налази зона планиране изградње ради вршења стручног надзора. 

6. Приликом избора извођача, ангажовати лиценциране извођаче који су 
регистровани за обављање делатности из области телекомуникација ради што 
бољег квалитета изведених радова. 

7. По завршетку радова на изградњи ТК канализације потребно je извршити 
квалитетни и технички пријем радова, као и пренос приводне ТК канализације у 
корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија" а.д., при чему би 
преузели обавезу одржавања исте и гарантовали непрекидност сервиса. 

8. Објекат који ce гради, односно чије je грађење завршено без грађевинске 
дозволе, не може бити прикључен на постојећу телекомуникациону мрежу 
сходно члану 160 Закона о планирању и изградњи (објављеног у Службеном 
гласнику PC бр. 72/2009,81/2009-исправљен, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 И 
145/2014). 

9. Дати услови и сагласност ce односе само на израду тк инсталације, тк 
концентрације и приводне тк канализације. Након обављеног квалитетног и 
техничког пријема радова од стране Комисије Предузећа „Телеком Србија" а.д., 
потребно je да инвеститор поднесе Захтев за повезивање на тк мрежу (уз Захтев 
je неопходно приложити Комисијски записник квалитетног и техничког пријема). 

 
 

 
С поштовањем, 

 
 

 
ШЕФ СЛУЖБЕ 

 
  

 
Александар Сенић, дипл.инж. 

 
 
 
Прилог: Ситуација Трасе 
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xopI4{":Tx{ }4}{iiflcruTop IIpi4 }I3Ip44ILH ofijexra }r* rlonpiiluxanra janne }ragegs 1r3rrece 6nar* fiJtH Afjy;a
Iteqltcr*hrr. t-iuruhel{,e pr: c'raaal. oBorrrrar{a he urrpruNTu r{peJr}rehe. npunper11o /{p,vrrrr6o- ol1goc}tu3
fipefly3e"ttttr';" xojenr je nonepeHo BpIIreIre nocnona KoefyHa,.rxe xrrNjene. o rporrfiy HxRecroropa, rTc
yr$Bop,! J4'i 0TaBa 1.onor aIJIaJ{a" a no HaJrory cao6pahajHot o4}rocHo r{oMyHairxor r{Hcfierrropa.

{;rari 33.

,ldr-;riti';lg-116u clrHa,I{ as craru6ellnx H rrr}cJlon-urix o6jexara fipr{KvirJhti ce y 'l}.r{xcKHM lloeyrame
:a cntc!-:*. i)flanela je cnaxor Bilaonr{r{a, oI{HocHo Kopprcnmxa cranr6es6r r{ NocJToBHor npCIcT.oFa fia
fificefi)j* i:rrnnapaiyhy ilCIcyily:a cnaehe. Ilccyjtr: 3a Koi\,rynanxx orrlit"E 3a Hogou3rpa$eue cra_msexe
o6jex're { liftJtsnTt{t}Hor craxonar,al lrafias,ua H}rnecrxrop y 6pc,jy orlp*}ell*:ra .rexilHr{Kohi

i{*K,ve'1*}{"1'tttittjont, a oApxeBalse H 3aMe}Iy nocyga 3a KoMynanHH orna.4 Bprrlu oxxarrrhesll Bprur{Jrarl
itoMy}+aJlHllx ycnyra" llocyge s& KoMyHa-{Hr,r ornar{ sa Nonoxsrpa}ene nocnon}{e o$jexre s
mpp{l}p*M*rl* *6jerre {nrarnu MonTaxrrln o6jerm, Kr{ocr1u, Te:}re H ct.) ma6an,.La Ejrac}{r{x o6.jemra ,v
6po.jy l*rj;,r r:gpegn ornarrrhfinx Bpruujrau xouylra;rr{Hx ,vcnyr.a. Kr:pxcxsuu ycJryxt} ra.j*'uervraiy
Tl4illt3,tpfiii* 'iyAOIle 3a IipI{KyIlJI}a}be cmeha. 0&}r*e}{0 liutajy }{eogrogapajy-}ie Cyj{oge, AyiKHr{ *y ga

JKN ,,ilam*rir sffifieHmfl0 lr, qncroha" Bpruaura Sama, Ten. 036/5 1 50- 1 4ff, e-M8Hn: .cs1"1"1

rqnl'



JABHo Kc]inyHAJIHO ilPEfiySEhH
,,EAfbCKCI SEIlEl{yinO il Ltl4OT0&A" tsp}t}AtlKA EAISA,

}KI4KH BAJbAPHBK,II1A 6P1, 3621CI BPI-bAL{I(A HAibA
l-lkl5: 1 0946676S, MAT.ffiH: 211 SZSlT

Tex. pH. 6p. 2CI0-2962300 1 0 1 s0&-2 3 Eax xa l-jor.uraHrxa ulrefluoH r.r ua

,{ffTe r{i1.{}ft}}*. or{HacHo 3aMene HoBHM cyAots}{h.{4, ,v pCIiry oA 8 nalla oII /IaHa nprajelra p*ffire}1;a ol}ra}ra
ynfliirre ;'lil,ii-r'l"iltH(]r 3a nOcJIoBe I{oMyHituTHe utrcnexrixje. IJocraruaaf$e noo}Aa Ba (OMyfiaJrr.rFr OTflar:l }rii
rpafue*lriil'rir;"1 tlapueilaMa ilopo.4Eql{Hx o6jexara, Bprrrtr ce y Ai}oi}HUJ]y &o yJl}dxle Tarcc ga fi_r,g;,
IIpMCTlylliitilt* iio3l{ily 3a oJIBoiKerLe toMyl{anHor onraAa. lloc,aurr[rrie ilocy4a 3a KoMy]iatrid]-r o1.fia/t
ua rpa$*r:rjil{:KHu lIap{enal\{a rJnaur{par{HM 3e r,r3rpa-ilx,y B}rlrenopo/{Hrrnux oi{Hosgo r1ocrr*Rg}{x
*fiJ*ria:a- Jti-lllIH ce ,{a ocuony rpa$enlrxci{e JIo3Bone 3a H3rpqrl,y HaBe/Jer{or *Sjeg4 vg.jr je
cacts;il{r,r j1f$ npcrjexar naprepuor ypele*a rpa$exNacr(e napr{eJre ca MecroM oapefieuran sa
IIOC'Nft*"i trit t ilf ll()cyla 3a I{OM}1HaJIIIH OTIIaA.

tlxau 3,t.

{.'.,7r;r:,.r 'la murehe ilocraRJh{r npely:lehe. npxBpefiHo l{pyumgo ollHoci{o npefiy3e"r{llx, r*ieu je
Iion*ilellii rrl',lrrer.be rux irocJrona. Epoj fi 'r'lrfi cyllona :il cilrelie 5r"rnpliyje ce tr$ r]ej]Hrru]tu rrp*ct{.}pa ca
liof CC tillii.li i.t?IIOIiIe}}le Claeha N ,rO:

-nO"r $xx:.ili';thil ra ycral{oBa $a 200 mr uocranma ce.jegau xtrurejl.rep:

-Koi{ $txljlriilll[{x npocropuja (rpronNHclcxx, 3a}IarcKHX. yrocr}rro-:bcrrxx ir c,r.) sa 5f] fitl };ocriigfi,a oe
.J*/f8.r{ i*}lil tj liNjX}:

Yxrilul{<l .iri liOL,T$BHH npocrop Mar*,i,l oJ{ 50 ml , Bracr{r,illi,r orr:rilcno Kopr4cHHrIH irocJTogHor fipocropa
cy "4)iifirili -lii oe y{pyire r* ::ajegut*qmt{ H3BfrIrIe aa6anny xcixre.juepa, y cyup*rr{$M irafianxy
xoll'l*ju;:;;l'r t+:llpilllhe npegysehe, npl.IBpeAr.ro rpyrrrrrlo, olluocr,{o rlpej{y3err.rur,"rurjen je Noxepexcr
Bpfileri,t iiltr i]ocJroBa* HAJ{ne)(Ha c;ryNcSa Ha reper KopHoHHr{A npCIcropa;

H*r{ li:l;itz;,ttf ilv&iIIlKX AolrrahreuctaB& Ha 10 Ioh{aha}rc'r&tsa uoora*}J}a ce jegau xnllrejuep N;ru.ieglia
KaEIT'A ul,,1 il.,\l [thsHCTBy;

-fd*rtr *'l*.'ti'r'::lHx 3ryaJra Koilex'ru{B}ior cla}roBalba, Ha cBf}Kr,rx ]5 crauoua tloe,triu}Jta ee je,Lial+
rr:n'r'e.ju,:l-r

'T

Jl(l{ "'iri*r'cKo sereHt'Iilo I"{ r{HoToha" Kao yupal}Jt,ari:arurlrhenol npt4pol{Holgcspa.,flapxonu
Bprraul:<* -:-,:,rri.e" ueMa Hr{r'epeilqujy HaA {ro*prrrruri*a xoje nracy y rpar{HuaMa ralu'rahe,o npxp*Jlr{{)r
;1*6p0" Ylilt'lltlto Ha nap{eilu nocrojN c*a6no 3a ceqy, HuBecrr{Top trojlnocr4 3&xr*B {}nurrr+Ncx*j
m:rr,rm*x.i;,1 'il {:*qy cra6ana BaH rryMe.

,${axuc}l'fic*t::: il*rnp.ua 3a l{3r{aBarLe rexHHqKHX ycnorJa r{ fien*lslrrua rurey3yxa }rpnrs{ co rlo nax*henr
xlgl:[{}Bi-tr.{t{f.i .; liI I "Fjax,cfic 3eiIoHHJro H .rl.Icroha,,.

t- fttll;li.'..r i'i{.

.I i{i-{ " l;ii l+,,r. irt.i 3eJIe}lHlIC {,1 *{HCTr}h&"

3

:'1.-1

eld(}HOI\.fI{0TA

JKN ii* !i:{:tt* *efleHHn0 t4 t{Hcroha" Earua,Bpl*avxa Tefl. 3U-03615 *-$ailn;40, jkphar"rjskoaaler-l .c*ffiuicistoc*@gnrail

























MC 
3i0 3A 3AWT1TYCfl0MHI1KA KYJ1TYPE 

Spoj 

20roii. 
KPAJbEBO 

pcicrop 3aBoia 
pyjoBllh BpK0B1Th 

3aBo4 3a 3WThTV cnomeHHKa KVATvpe KpaibeBo 
36000 KpalbeBo, (4apa i1a3apa 24, flMS 100239951, MaTI49HI.1 öpoi 07101104 

ie,i. 036 331866, e-mail: zzzskv@gmail.com  
xiipo pa4yH: 840-69664-74, 840-69668-62 

CROSS HILL DOO BEOGRAD 

BoIcLoBau, Beorpa,i 
JparHwe CTojaJwHoB14ha 10 

HPE)IMET: YCJIOBH 3a npeiy3HMaIbe mepa TeXH1f1 1Ke 3LUT11TC 3a no'rpe6e 143paAe 
Yn 3a peKoHcTpyKw1jy H npeaey e'raM6eHor o6jeicra Ha K.fl. 1510/5 K.O. BpIaKa Baia 

Ha OCHOBY 3axTeBa KojHM cTe HM ce o6pam.TIH pa.iw H3.LaBawa ycioa 3a npey3HMaHe mepa 
TeXHH'q Ke 3auiTHTe3a peKoHcTpyKulljy H npeaey cTaM6eHor o6jeicra y yrOCTHTeJbCKH o6jeKar, Ha 
K.fl. 151015 K.O. BpI1aKa BaHa, KojH je 3aBeAeH y HauieM 3aBoLy nor 6pojeM 497/1 oa 11.04.2023. 
,LOCTaBJBaMO csieiehe yc.rloBe: 

- JLI03BOJbeHa je peKOHCTpYKLwja H npeaea cTaM6eHor o6jeicra y yroCTHTejbCKH o6jeKaT 
C11THOCTH 11O+fl+HK, Ha K.I. 1510/5 K.O. Bp1iaKa Bai-i,a y cinay ca YCROfflima csiy6e 3U1THT 
HCI1OKTHHX KYJ1TYPHHX jo6apa. 

- 06jeKaT BH.na ,,AHesIHja" y Bp!1aKoj Balbil ce HJ13H y OKBHPY 3awmheHe ieiii*ie ,,CTapo 
6a11cKoje3rpo y BpaKoj BaFbH" Kojaje eBM.LeHTHpaHa y OBOM 3aBoIy nog 6pojeM 85 o,r 09.06.202 1. 
roAHHe H HaJ13H cc y npoLeIypH 3a yTBpbHBaFbe  HeIIOKpeTHHX KJ1THHX .ito6apa. 

- BHsIa ,,AH1eJ1Hja", 3aje,iHo ca CB0j0M HI1OCHOM OKOJ1HHOM, npe/1cTaBa 6wraH esIeMeHT 
y oyay rpa,gHTefbcKor Hacneba BpI+a4Ke Baiie. 

- BHJrn ,,AH1e.riHja" HM 3a[uTHheHH cayc H Ha HOj CC M01'y H3BO,LHTH paJ1OBH Ha caHaw4jH, 
a/LaflTaLHjH, peKOHcTpyKUHjH H peBHTa.rtH3aIwjH Y UHJbY flO6OJbffla}+a rpa1eBHHcKor cralba 06jeicra, 
KO H y wt.ny npHJ1aro1aBaiia o6jeicra nol'pe6aMa HHBec-mTopa H yC.JIoBHMa capeeor KopHuJheHa. 
CBIi HaBC,IeHH paLOBH ce MOFY 143BO,aHT11 Y3 YCJ10B oyBa}ba H3BOPHe apXHTeKType OCHOBHOF ra6apHTa 
o6jeicra H cmix apxwreicrociux eneeaa 3HaajHHx 3a 3aurrwry HCIOKTHHX KJ1THHX zo6apa. 

- )I03BoJbeHa je ripoea HaMeHe o6jeicra y yrocTwremcKH, YKOMWO CB0j0M 4e.rlamoLuhy He 
apymaa BPCHOCTH caor o6jeicra, KO H LCJIHHC y Kojoj cc Hamm. 

- )Io3Bo.rbeHa je a.ranTauMja TBHKOF npocropa y cKJIaLy ca rIoTpe6aMa HHBecTwropa, y 
cKJ1aLy ca ycJloBlIMa cny6e 3LIIT14T HCI10KPTHHX KJ1THHX ,o6apa. 

- )JO3BOJbeHOje cfopMHpa1be 6aurre 3a ceeibe noceTH.rlaua Ha napIeJIH o6jeicra y KoM61iHai11jH 
ca BehHM nOBPWHHama )CKOPTHBHOF 3eJ1eHH.J1a, KKO 6H cc oyao npojelcraHTcKH KOHLflT 

npojeKToBalba y flKOBCKOM oKpy)Ke}by. CM ejiemeHTii 6aurreHcKe KoHcrpyKwlje MOpajy 611TH 
o.LWojeHH oa O6jeKTa H 143BJLCHH o,a MOHTfCHHX e.rleMeHaTa ca o61loraMa flpHpOL1HHX Toi-ioBa, y3 
oyaic riocrojeher 06.rillKa TepeHa. flpHnHKoM oa6Mpa MaTepHja.na  KOHCyJITOBaTH CTYHC 

capalHIIKc 3aBoza. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEKSTUALNI DEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MIOPROJEKT" DOO VRNJAČKA BANJA    

Bul.Kralja Aleksandra 422/5 ,11050 Beograd , Zvezdara                                                          
Kraljevačka 5, 36210 Vrnjačka Banja                                                            

                PIB : 108484442 ; MB : 21008702                                               
br računa 200-2785040101908-46 

   info@mioprojekt.com; 
djordje@miodragovic.com www.mioprojekt.com 

 
Na osnovu čl.60 - 63  Zakona o planiranju i izgradnji   
 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- исправљен, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013- одлука УС, 50/2013 - odluka, УС,98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019), 
37/2019 – dr. Zakon 9/2020 i 52/2021) , D.O.O. „MIOPROJEKT“ iz Beograda na zahtev Investitora :  
 

,,Cross hill" doo, Beograd,  
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd / PIB: 10863456   MB: 21038385 
                                                                    

 
Izradio je: 

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA STAMBENI OBJEKAT - spratnosti: Po+Pr+Pk, sa projektom za rekonstrukciju 

i prenamenom u ugostiteljski, sa spoljašnjim uređenjem, na lokaciji k.p. br. 1510/5 KO Vrnjačka 

Banja 

,,ATELJE GRBIĆ’’ d.o.o. (Bul. Zorana Đinđića 81/8, Novi Beograd, Beograd) je izradio idejno rešenje. 
 

3.1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU UP 
 

Urbanistički projekat za ZA STAMBENI OBJEKAT - spratnosti: Po+Pr+Pk, sa projektom za rekonstrukciju i 

prenamenom u ugostiteljski, sa spoljašnjim uređenjem: 

-Zakonom o planiranju i izgradnji („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- исправљен, 64/2010- одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 - odluka, УС,98/2013-одлука УС, 132/2014 и 

145/2014, 83/2018, 31/2019), 37/2019 – dr. Zakon 9/2020 i 52/2021)  

       -Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja "Službeni 

glasnik RS", br. 32/2019 

- PGR Vrnjačke Banje (“Sl. List opštine Vrnjačka Banja” br. 27/2016, 3/2019 i 20/2019 – ispr.) 
 

i informacija o lokaciji br. 350-106/23 od dana 01.03.2023. godine  

 

3.2. OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA 

 
Predmet urbanističkog projekta je spoljno uređenje K.P. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja, i 
rekonstrukcija stambenog objekta Po+Pr na predmetnoj parceli, i prenamena u Ugostiteljski objekat – Restoran,  
Po+Pr+Pk, K.P. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja.Veličina K.P.1510/5 je 750 m².Postojeći objekti na 
parceli: Stambeni objekat Po+Pr, 116 m². Klimatska zona: II zona. Zona seizmičnosti: VIII zona. 

 
Katastarska parcela 1510/5 je nepravilnog trougaonog oblika. Sa severne strane se graniči sa K.P.1509, privatno vlasištvo, 

sa zapadne strane se graniči sa K.P.2128/1, koja je pešačka zona, ulica Vrnjačka promenada, dok se sa južne strani graniči sa 

K.P.1510/6, preko koje se ostvaruje pravo pristupa na javnu saobraćajnicu K.P.1508/1, ulica Slatinski venac. 25 parking 

mesta je obezbeđeno na parceli k.p. br.1551 KO VB. 

Objekat je pozicioniran na regulacionoj liniji sa parcelom K.P.1509. Minimalno odstojanje objekta do regulacione sa južne 
strane iznosi 3.9m, a do regulacione linije sa zapadne strane iznosi 14.2m. 

mailto:info@mioprojekt.com
mailto:djordje@miodragovic.com
http://www.mioprojekt.com/


 
3.3. USLOVI IZGRADNjE 

 
Predmetna parcela se nalazi u zoni zelenila – PARK, u privatnoj su svojini i nalazi se u KO Vrnjačka Banja. Projektom 
je obuhvaćena parcela k.p.br.1510/1 KO Vrnjačka Banja, koje je tretirana PGR-om Opštine Vrnjačka Banja. Teren 
na predmetnoj lokaciji je pogodan za gradnju.  

Ovim urbanističkim projektom se rešava funkcionisanje prostora sa okruženjem u nivelacionom i 
organizacionom pogledu, određuju pravila uređenja i građenja i omogućava komunalno i infrastrukturno 
opremanje.  

 
ZELENE POVRŠINE  
Javne zelene površine u okviru granica predmetnog plana su zastupljene u sledećim oblicima i namenama:  
• parkovi,   
• park šume,  
• šume  
• u okviru pojasa regulacije saobraćajnica i javnih površina (trgovi, skverovi, drvoredi i sl.,  
• PDR-Turistička ponuda  
• sport i rekreacija - oko objekata, kao uređeni javni prostori  
• školske i zdravstevene ustanove - oko objekata, kao uređeni javni prostori  
• kultura i ostali javni objekti- oko objekata, kao uređeni javni prostori  
Ostale vrste zelenih površina su zastupljene sledećim oblicima i namenama:  
• dvorišta (privatne-individualne zelene površine),  
• šume,  
• park šume, • zaštitno zelenilo (kao i oko industrijskih i drugih objekata, priobalno zelenilo),  
• ostale zelene površine.  
  
 Parkovi  
Parkovi su najvažnije zelene površine Vrnjačke Banje među najzančajnijim elementima identiteta i lepote 
ovog turističkog mesta. U svakom smislu se moraju tretirati sa najvećom pažnjom. Potrebno je nastaviti sa 
uređivanjem i izgradnjom ovih površina u skladu sa lokacijom, konfiguracijom i programskim sadržajima 
okolnih zona.  
Glavni banjski park (29,82 ha) ,osim prostora koji je zaštićen kao spomenik prirode (22,92 ha) (vidi- Zaštitu) 
uključuje i parkovske zone od "Jezera" do "Slatine"i Lipovačkog potoka (2,05 ha), oko izvorišta "Beli izvor" 
(1,24 ha), park na Crkvenom brdu (1,68ha) i park oko bivete "Snežnik" (1,2 ha). Ove površine (6,9 ha) urediti 
sa istom pažnjom i saržajima namenjenim turizmu i  proceduralno priključiti zaštićenom prirodnom dobru . 
Ovde posebno izdvajamo veliki prostor  "Livada kod Jezera" koji treba urediti, između ostalog i u funkciji 
masovnih okupljanja (fastivali, koncerti i sl.). Predlažemo pešačko i ambijentalno povezivanje ovog prostora 
sa parkom prema "Slatini"- ispod ulice Slatinski venac, čime bi se, pored atraktivnosti, obezbedio kontinuit 
pešačkih tokova glavnog parka.  Ova celina - Glavni banjski park, tako objedinjuje sve mineralne i lekovite 
izvore i najatraktivnije turističke sadržaje.Projektovanje i izgradnja -u saradnji sa republičkim Zvodom za 
zaštitu prirode.  
Park do Morave - Generalno urbanističko rešenje ovog plana, pored izdvojenih park zona - predviđa 
realizaciju niza parkova niz Vrnjačku reku do Zapadne Morave (turističko rekreativna zona) - duž regulacije 
reke i u okviru niza Planova detaljne regulacije prostora namenjenih  turističkoj ponudi.  
Naseljski parkovi-Posebne parkovske površine su namenjene potrebama naselja i stambenih celina, gde treba 
(uz park-šume) u parkovskim ambijentu realizovati sadržaje rekreacije i druženja.  
Izuzetno - moguća je izgradnja manjih objekata i/ili prostora javnih funkcija, u koliko to ne ugrožava zelenilo - 
obavezna izrada urbanističkog projekta.  
Duž regulacije Vrnjačke i Lipovačke reke, planirane parkovske površine (i parkšume), osim  sadržaja 
rekreacije i druženja, služe za realizaciju hidro-građevinskih objekata za zaštitu od poplava (ustave, retenzije, 
uspori i sl.). Ovo raditi u skladu sa integralnim programom/projektom zaštite od poplava i bujica - u saradnji 
sa relevantnim i respektibilnim ustanovama/firmama iz ove oblasti.  

 
 

 



 

MERE ZAŠTITE OD POŽARA 
HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENјE POŽARA 
 
Rukovodeći se Pravilnikom o tehnickim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara – sl. List SFRJ 30/91 

planirana je spolјašnja i unutrašnja hidrantska instalacija za predmetni objekat. Snabdevanje objekta hidrantskom 

vodom iz gradske mreže, planirace se prema teh. Uslovima JKP-a "Belimarkovac" i u svemu prema grafickom 

prilogu i proracunima u projektu. 

Predviđene mere: Procena protivpožarne opasnosti izvršena je prema vrsti objekata imajuci u vidu njihovu 

namenu, tako da su objekti unutra obezbeđeni sa protivpožarnim aparatima za suvo gašenje požara, kao i sa 2 

hidranta za potrebe spolјašnje protiv-požarne hidrantske mreže. 

Osim toga, objektima je obezbeđen pristupni put za vatrogasna vozila u skladu sa Pravilnikom o  tehnickim 

normativima za pristupne puteve, okretnice i uredenje platoa za vatrogasna vozila u blizini objekata povecanog 

rizika od požara („Sl. list SRJ“, br. 8/95). Trasa ovog "požarnog puta" u jednom delu je preko kolske saobracajnice 

koja prilazi kompleksu, a delom preko terena koji okružuje ceo kompleks. 

Snabdevanje objekata hidrantskom vodom iz gradske mreže, planirace se prema teh. Uslovima JKP-a i u svemu 

prema grafickom prilogu i proracunima u projektu. Po puštanju u rad vodovodne mreže, snabdevanje 

protivpožarnom vodom ce biti rešeno iz gradske vodovodne linije i uz poseban vodomer, koji ce meriti potrošnju 

hidrantske mreže. 

 

Spolјašnju hidrantsku instalaciju cini vodovodna PE D 110 mm instalacija i spolјašnji nadzemni hidranti Ø110mm. 

Na vod spolјašnje hidrantske mreže, priklјucena je unutrašnja hidrantska instalacija, a cini je instalacija od 

pocinkovanih celicnih cevi D 63 mm koja obezbeduje vodu za unutrašnje zidne hidrante date u grafickom prilogu. 

Dimenzionisanje vodovodne instalacije ce biti prikazano u okviru Hidraulickog proracuna hidrantske mreže.  

Po završenoj montaži cevi, izvršiti ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bara. Pre upotrebe instalacije, 

mrežu dobro isprati i dezinfikovati i ne koristiti dok se ispravnost vode za pice na poslednjem tocecem mestu ne 

potvrdi odgovarajucom fizicko-hemijskom i bakteriološkom analizom nadležnog zavoda za zaštitu zdravlјa.  

Tehnickim opisom predvideno je ispitivanje mreže na probni pritisak pre puštanja instalacija u rad. 

Primenjeni materijali moraju odgovarati propisanim propisima i standardima. 

Pravilnici i normativi:  

Objekti moraju biti izvedeni u skladu sa Zakonom o zapalјivim i gorivim tecnostima i zapalјivim gasovima („Sl. 

glasnik RS“, br. 54/15), 

Objekti moraju biti realizovani u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog 

napona („Sl. list SFRJ“, br. 53/88 i 54/88 i 28/95) i Pravilnikom o tehnickim normativima za zaštitu objekata od 

atmosferskog pražnjenja („Sl. list SRJ“, br. 11/96), 

Primeniti odredbe Pravilnika o tehnickim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 

Sisteme ventilacije i klimatizacije predvideti u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za ventilaciju i 

klimatizaciju („Sl. list SFRJ“, br. 118/2014), 

Realizovati objekte u skladu sa tehnickim preporukama SRPS TP 21 : 2003, 

Obezbediti potrebnu otpornost na požar konstrukcije objekta (zidova, meduspratne tavanice, celicnih 

elemenata…), shodno SRPS U.J1 240, 

Predvideti upotrebu materijala i opreme za koju se mogu obezbediti izveštaji i atestna dokumentacija domacih 

akreditovanih laboratorija i ovlascenih institucija za izdavanje atesta, 

Primeniti odredbe Pravilnika o tehnickim normativima za projektovanje i izvodenje završnih radova u 

gradevinarstvu („Sl. list SFRJ“, br. 21/90). 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. NUMERIČKI POKAZATELjI 
 
REGULACIJA 
P parcela = 750 m2 
P na terenu = 119.74 m2 
P objekata projekcija =  119.74 m2 
Sza  15.97 % 
BRGP = 229.25 m2 
BRUTO SVIH ETAŽA = 339,94 m2 
Kiz = 0.3 
P zelenilo = 284.08 m2….. 37.88 % 
 

NIVELACIJA 

±0,00 prizemlje - apsolutna - 238.66 nm 
Visina slemena od kote prizemlja  +6.01 / 244.67 
Venac visina od kote prizemlja     +3.64 / 242.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urbanistički pokazatelji iz glavne sveske IDR- projekat arhitekture: 

 

tip objekta: Nestambeni, ugostiteljski bojekat - Restoran 

Vrsta radova: Rekonstrukcija 

kategorija objekta: B   

klasifikacija pojedinih delova 

objekta: 

učešće u 

ukupnoj 

površini objekta 

(%): 

klasifikaciona oznaka:  

100% 

 

121113 

naziv prostornog odnosno 

urbanističkog plana: 

Plan generalne regulacije opštine Vrnjačka Banja („Sl- list opštine Vrnjačka 

Banja“, br. 55/2021 – izmena i dopuna 2 PGR Vrnjačke Banje br. 20/22, 

separat izmene i dopune 2 br.33/22, izmena i dopuna 38/22). 

mesto: Opština Vrnjačka Banja 

broj katastarske 

parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarska opština: 

1510/5, KO Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja  

broj katastarske parcele/ 

spisak katastarskih parcela i 

katastarska opština preko 

kojih prelaze priključci za 

infrastrukturu: 

1508/1, KO Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja 
2128/1, KO Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja 

broj katastarske parcele/ 

spisak katastarskih parcela i 

katastarska opština na kojoj 

se nalazi priključak na javnu 

saobraćajnicu: 

1508/1, KO Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja 
2156, KO Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

Priključak na 

vodovodnu mrežu 

Potrebna količina vode (litara/sek) 

Q sanitarna voda 2 l/s 

 Q unutrašnja hidrantska mreža 5 l/s 

Priključak na 

kanalizacionu mrežu 

 

Predviđena količina vode  (litara/sek) 

Q sanitarne fekalne vode 2,6 l/s 

Q kišne vode (sa objekta I pripadajućih površina) Slobodno izlivanje 

 

Priključak na 

elektronsku mrežu 

 

Ukupni 

kapacitet 

Instalisana snaga (ukupno) Pi = 160 kW 

Jednovremena snaga (ukupno) Pi = 120 kW pri kj = 0.75 

Limitatori 3x60 A 

Vrsta priključka Trajni 

Vrsta mernog uređaja Trofazno brojilo aktivne energije 

Planirani način zagrevanja objekta Grejanje električnom energijom 

Potrebni energetski kapaciteti za različite namene 

(razvrstano po ulazima) 
/ 

Priključak na TK mrežu Predviđen broj priključaka 1 

 

25 parking mesta je obezbeđeno na parceli k.p. br.1551 KO VB. 

 

 



Urbanistički pokazatelji iz glavne sveske IDR- projekat arhitekture:  

 

Parametri 
Zadato / dozvoljeno: 

(prema zatečenom stanju) 
Ostvareni parametri: 

dimenzije parcele: 
ukupna površina 

parcele/parcela: 
750 м2 750 м2 

Dimenzije objekta: 

ukupna BRGP nadzemno: 230.34 м2 229.25 м2 

ukupna BRUTO izgrađena 

površina: 
341.03 м2 339.94 м2 

ukupna NETO površina: 196.92 м2 196.92 м2 

površina prizemlja: 120.83 м2 119.74 м2 

površina zemljišta pod 

objektom/zauzetost: 
120.83 м2 119.74 м2 

spratnost: Pо+Pr+Pk Pо+Pr+Pk 

visina objekta (streha, sleme) 

od nulte kote: 

Streha: +3.64м / 242.30 

Sleme: +6.01м / 244.67 

Streha: +3.64м / 242.30 

Sleme: +6.01м / 244.67 

visina objekta (streha, sleme) 

od kote trotoara: 

Strehe: +4.64 / 243.30 

Sleme: +7.01м / 245.67 

Streha: +4.64 / 243.30 

Sleme: +7.01м / 245.67 

broj funkcionalnih jedinica: 1 1 

broj parking mesta 0 25 

materijalizacija 

objekta:  

materijalizacija fasade:  
Malter, fasadna dekorativna 

plastika, fasadna boja 

nagib krova: 25° 25° 

materijalizacija krova:  crep 

procenat zelenih 

površina: 
 80.15 % - 601.14 м2 37.88% - 284.08 м2 

procenat slobodnih 

površina: 
 3.74 % - 28.03 м2 46.16 % - 346.18 м2 

indeks zauzetosti:  16.10 % - 120.83 м2 15.97 % - 119.74 м2 

indeks izgrađenosti:  0.31 – 230.34 м2 0.3 – 229.52 м2 

druge karakteristike 

objekta: 

 

Rastojanje od severne 

granice parcele: 
0 м 0 м 

Rastojanje od južne granice 

parcele: 
3.7 м 3.7 м 

Rastojanje od zapadne 

granice parcele: 
13.9 м 13.9 м 

Rastojanje od istočne granice 

parcele: 
13.6 м 13.6 м 

Zauzetost parcele 

podzemnom etažom: 
14.76 % - 110.69 м2 14.76 % - 110.69 м2 

Ostvareni pristupi objektu:  

Ostvareni su pešački pristupi 

objektu iz ulice Slatinski 

venac i sa šetališta. Parcela 

nema mogućnost direktnog 

uključenja na saobraćajnicu. 

napomena: 

Stambeni objekat vila „Anđelija“ je pod trećim stepenom 

Zaštite Zavoda za zaštitu spomenika, stoga svi postojeći parametri koji se odnose 

na gabarit objekta moraju ostati isti. POstojeći bojekat je imao naknadno 

dograđen trem iznad ulaza, koji će biti uklonjen i fasada će biti vraćena u 

izvorno stanje. 

 

Projektom se obezbeđuje parkiranje za različite korisnike objekta, ѕa ѕaposlene i 

ѕa goste. Maksimalan br. Sedenja je 50. Maksimalan kapacitet gostiju je 80. 

 

  



NAČIN UREĐENјA SLOBODNIH I ZELENIH POVRŠINA 

 

Način  oblikovanja slobodnih i zelenih površina usaglašen je sa namenom datog prostora. 
Osnovni  principi kod stvaranja ovakvih kategorija zelenih površina su sledeći: 
- kod izbora zelenila treba primeniti autohtone bilјne vrste, - dobar raspored bilјaka kako one ne bi zaklanjale vidik, - 
poštovanje zone zaštite dalekovoda u kojoj je zabranjeno zasađivanje drveća i rastinja. 
Standardne sadnice drveća za podizanje zelenih površina moraju da zadovolјe sledeće uslove: 
- ne smeju biti mlađe od 6 godina,   
- moraju imati visinu od najmanje 2m za lišćarske i 1,5m za četinarske vrste,  
- dobro razvijenu krošnju svuda oko debla,  
- na deblu ne sme da bude nikakvih povreda, rana ni pukotina. 
Potrebna  starost  žbunastih  sadnica  je  2-3  godine. Sve sadnice moraju biti proizvedene u rasadnicima. 

 
  

   3.6 NAČIN PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURNU MREŽU 
 

3.6.1. ELEKTROENERGETSKA MREŽA 

 

Priključak na 

elektronsku mrežu 

 

Ukupni 

kapacitet 

Instalisana snaga (ukupno) Pi = 160 kW 

Jednovremena snaga (ukupno) Pi = 120 kW pri kj = 0.75 

Limitatori 3x60 A 

Vrsta priključka Trajni 

Vrsta mernog uređaja Trofazno brojilo aktivne energije 

Planirani način zagrevanja objekta Grejanje električnom energijom 

Potrebni energetski kapaciteti za različite namene 

(razvrstano po ulazima) 
/ 

3.6.2. VODOVOD I KANALIZACIJA 

Priključak na 

vodovodnu mrežu 

Potrebna količina vode (litara/sek) 

Q sanitarna voda 2 l/s 

 Q unutrašnja hidrantska mreža 5 l/s 

Priključak na 

kanalizacionu mrežu 

 

Predviđena količina vode  (litara/sek) 

Q sanitarne fekalne vode 2,6 l/s 

Q kišne vode (sa objekta I pripadajućih površina) Slobodno izlivanje 

 

Prikazano u grafičkom prilogu  – SINHRON PLAN. 

 

Atmosferske vode će putem slivnika i kanaleta biti sprovedene do odgovarajuće pozicije na parceli i prema mogućnosti javne 

infrastrukture, u kišnu kanalizaciju. Atmosferska kanalizacija će primati isključivo vode koje potiču od atmosferskih padavina. 

Atmosferska  kanalizacija  će  primati isključivo vode koje potiču od atmosferskih padavina. Odvod atmosferalija je 

predviđen olukom R14 (min. pad 1.5%) i olučnim vertikalama Ø120, priključenim na drenažne cevi oko objekta Ø200 i 

nadzemne betoneske kanalete 40/40cm.Olučne cevi i vertikale izrađeni su od pocinkovanog lima d=0.55mm. 

GRAĐEVINSKI RADOVI – vodovod i kanalizacija 

Svi građevinski radovi moraju se izvršiti stručno prema projektu i postojećim tehničkim propisima, sa 

stručnom radnom snagom. Građevinski materijal mora da bude kvalitetan i da u potpunosti odgovara važećim normama i 

propisima za pojedine vrste materijala i radova. 

Iskop. Izvršiti iskop zemlje za kanalske rovove i reviziona okna, u svemu prema uzdužnim profilima iz projekta. Dno rova 

mora da bude u odgovarajućem padu za cevi, uz pravilno odsecanje bočnih strana. U slučaju rastresitog terena izvođač 

mora izvršiti razupiranje rova - bočnih strana, sa odbacivanje zemlje na 1.00m od ivice rova kako bi se obezbedio siguran i 

nesmetan rad. Ako se pojave podzemne ili atmosferske vode potrebno je izvršiti crpljenje vode iz rova. Po završenom 

polaganju cevi na sloju peska, po ispitivanju i premazivanju, izvršiti zatrpavanje zemljom u slojevima od 30cm sa 

nabijanjem. Preostalu zemlju izvođač odvozi na za to određenu deponiju koju obezbeđuje nadzorni organ. 

Pesak. Izvršiti ubacivanje i razastiranje peska u rov sa planiranjem prema niveleti i to po 10cm ispod i iznad temena cevi sa 

pažljivim nabijanjem oko cevi. Probijanje otvora za provlačenje vodovodnih i kanalizacionih cevi vršiti kroz zidove i 



međuspratne konstrukcije. Otvori se izvode u zidovima od opeke, bloka i betona, međuspratnih i krovnih konstrukcija 

različitih debljina i u betonskim podovima, različitih veličina, što zavisi od prečnika cevi. Otvor mora da bude 3-5cm veći od 

spoljnjeg prečnika cevi. Pri ugrađivanju  cevi  u  tlo  omotati  je  dekorodal  trakom,  a  cevi  u  

međuspratnoj  konstrukciji  omotati terisanom hartijom, a prilikom zatvaranja otvora voditi računa da cev ostane 

slobodno odvojena od betonske konstrukcije 

 

3.7. INŽENјERSKOGEOLOŠKI USLOVI 

Predmetna parcela k.p. br. 1510/5 KO VB je obuhvaćena eleboratom geotehničkih uslova fundiranja.  

3.8. MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 
Područje koje se obraduje ovim UP-om spada u posebno ugrožene zone – ZAŠTITA PRIRODE PARK i zahteva posebnu zaštitu 
životne sredine. II ZONA SANITARNE ZAŠTITE. Sadržaji koji su predvideni ovim projektom ne spadaju u sadržaje koji 
neposredno mogu ugroziti životnu sredinu.  
 
3.9. MERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA 
Na području koje se obraduje ovim UP-om, tj. k.p. br. 1510/5 KO VB -zemlјište se nalazi u zoni zelenila – PARK. 
Predmetna lokacija nema/nije u zoni zaštite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara . 

 

3.10 TEHNIČKI OPIS OBJEKTA I FAZNOST GRADNјE 

Lokacija 
Predmet idejnog rešenja su spoljno uređenje K.P. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja, i rekonstrukcija 
stambenog objekta Po+Pr na predmetnoj parceli, i prenamena  u   Ugostiteljski objekat – Restoran,  Po+Pr+Pk, K.P. 
1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja. 
Veličina K.P.1510/5 je 750 m². 
Postojeći objekti na parceli: Stambeni objekat Po+Pr, 116 m². 
Klimatska zona: II zona. 
Zona seizmičnosti: VIII zona.  

25 parking mesta je obezbeđeno na parceli k.p. br.1551 KO VB. 

 

 
Postojeći objekti na parceli 
Postojeći objekat na parceli je stambeni porodični objekat spratnosti Po+Pr. Postojeći objekat se zadržava u punom 
gabaritu, i na njemu se radi rekonstrukcija. Unutar objekata se menja organizacija prostora, radi prenamene objekta iz 
stambeni u ugostiteljski objekat – restoran. 
 
Dispozicija objekta na parceli 
Katastarska parcela 1510/5 je nepravilnog trougaonog oblika. Sa severne strane se graniči sa K.P.1509, privatno vlasištvo, 
sa zapadne strane se graniči sa K.P.2128/1, koja je pešačka zona, ulica Vrnjačka promenada, dok se sa južne strani graniči sa 
K.P.1510/6, preko koje se ostvaruje pravo pristupa na javnu saobraćajnicu K.P.1508/1, ulica Slatinski venac. 
Objekat je pozicioniran na regulacionoj liniji sa parcelom K.P.1509. Minimalno odstojanje objekta do regulacione sa južne 
strane iznosi 3.9m, a do regulacione linije sa zapadne strane iznosi 14.2m. 
 
Unutrašnja organizacija 
Podrum objekta predstavlja ostavu. Prizemlje je organizoavano kao stambeni prsotor sa kupatilom, kuhinjom, dnevnom 
sobom, trpezarijom i dve spavaće sobe. 
 
Primenjeni materijali i konstrukcija 
 
Podrum objekta je zidan kamenom, prizemlje je zidano punom opekom. Fasada je malterisana i bojena fasadnom bojom. 
Krovna konstrukcija je drvena, krovni pokrivač je crep. 
Fasadna stolarija je drvena, bojena pokrivnom bojom za drvo. Prozori na stambenim prostorijama su opremljeni drvenim 
šalonima sa pokretnim horizontalnim drvenim lamelama. 
Oluci i olučne vertikale su viseći od pocinkovanog lima. 
 
Instalacije 
Postojeći objekat poseduje priključke na javnu komunalnu infrastrukturu, vodovoda, kanalizacije, telekomunikacione i 
elektroenergetske mreže. 
 



Rekonstrukcija 
Projektom su predviđena restauracija fasade objekta i unutrašnja rekonstrukcija sa promenom namene objekta iz 
stambenog u ugostiteljski objekat – restoran. 
 
Unutrašnja organizacija 
Predviđena su dva naspramna ulaza u objekat na nivou prizemlja, sa strane ulice Slatinski venac, i drugi ulaz iz bašte 
restorana. U prizemlju je predviđena restoranska sala sa šank-barom, maksimalnog kapaciteta do 80 gostiju, toalet za 
osoblje i tehnički prostor – ostava. Zavojito stepenište povezuje prizemlje sa podrumom i tavanskim prostorom u nivou 
potkrovlja. U podrumu su projektovani: kuhinja restorana, garderoba za zaposlene, ostava, toaleti za goste i prostorija za 
održavanje sa trokaderom. Na nivou potkrovlja, odnosno u tavanskom prostoru objekta, je predviđen priručni prostor za 
odlaganje. 
 
Konstrukcija  
Zadržava se postojeća konstrukcija objekta. Ruši se postojeće AB stepenište u podrumu, i izvodi se novoprojektovano 
zavojito čelično stepenište. 
 
Primenjeni  materijali 
Fasada se vraća u prvobitno stanje. Rekonstruiše se fasadna dekorativna plastika, završno bojena fasadnom bojom. 
Ugrađuju se novi drveni prozori i vrata sa termopan staklom u svemu prema  dizajnu postojeće fasadne stolarije. Bazis 
kuće i ulazna stepeništa se izvode u kamenu, prema dizajnu postojeće obrade. Krov se pokriva novim crepom istog tipa. 
Izvode se novi oluci od bojenog pocinkovanog lima. Primenjeni materijali u enterijeru su keramika, drvo, dekorativne zidne 
tehnike i disperzivna boja. 
 
Instalacije  
U objektu su planirane sve vrste instalacija u skladu sa funkcijom objekta i tehničkim normativima  za projektovanje 
ovakvih objekata: 
- instalacije vodovoda i kanalizacije, 
- elektroenergetske instalacije, 
- telekomunikacione i signalne instalacije, 
- mašinske instalacije – termotehničke instalacije. 
 
Spoljno uređenje 
Projektom rekonstrukcije je predviđeno parkovsko uređenje parcele oko objekta. Na zapadnoj strani parcele uz ulicu 
Slatinski venac izvodi se dečije igralište. Ispunjenost uslova za slobodne i zelene površine Zelene površine u direktnom 
kontaktu sa tlom zauzimaju 37.88% (284.08 m2) ukupne površine parcele.  
Slobodne uređene površine zazuzimaju 46.16% (346.18 m2). Dele se na dva tipa uređenih pešačkih komunikacija. Pešačke 
komunikacije u vidu trotoara popločane behatonom za pristup objektu zauzmaju 9.95% (74.64 m2), a površine iznad kojih 
se planira postavljanje dekinga zelene boje na potkonstrukciji, iznad zelenih povšrina, čine 36.21% (271.54m2) od ukupne 
površine parcele. Deking se postavlja između zelenih pojasa i žardinjera koje će biti parkovski tretirane sa hortikulturnim 
tretmanom. 
 
Ispunjenost saobraćajnih uslova 
Građevinska parcela K.P. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, nema izlaz na javnu kolsku saobraćajnicu, 100% parking mesta je 
moguće obezbediti izvan predmetne parcele.  
Nedostajuća parking mesta iz prethodnog stava će biti obezbeđena izvan predmetne parcele zakupom parking mesta u 
javnom posedu, upplatom naknade za nedostajući broj parking mesta u skladu sa važećom opštinskom odlukom (Odluka o 
izmenama i dopunama odluke o doprinosu za uređenje građevinskog zemljišta „Sl.list Opštine Vrnjačka banja“, br 2/20). 
Neophodan broj parking mesta  za parkiranje  vozila za potrebe  korisnika prostora i sadržaja ugostiteljske namene za 
predmetnu građevinsku parcelu se obezbeđuje po principu, min. 1. parking mesto na 4-8 stolica. 
U objektu je predviđenu maksimalan broj 50 stolica, dok se ukupnim kapacitetom objekta smatra 80 ljudi, uključujući i 
stajaća mesta i zaposlene. 
Investitor ugovorom o zakupu sa Opštinom Vrnjačka banja ozbeđuje 25 P.M., čime se dobija 1.P.M. na 2. stolice (50. stolica 
/ 25. P.M = 2. stolice / 1. P.M.).  
Ispunjenost osnovnih zahteva za objekat 
Tehničkom dokumentacijom su predviđene mere kojima se obezbeđuje da objekat, u celini i u svakom svom posebnom 
delu, bude pogodan za predviđenu upotrebu, kao i da, u ekonomski prihvatljivom vremenu upotrebe, objekat  zadovolji 
sledeće osnovne zahteve: 
- nosivost i stabilnost, 
- zaštita od požara, 
- higijena, zdravlje i životna sredina, 
- bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe, 



- zaštita od buke, 
- ekonomično korišćenje energije i očuvanje toplote i 
- održivo korišćenje prirodnih resursa. 
 Hidrotehničke instalacije 
 
Predmet idejnog rešenja je rekonstrukcija Ugostiteljskog objekta – Restorana,  Po+Pr+Pk, K.P. 1510/5, K.O. Vrnjačka 
banja, Opština Vrnjačka banja.Postojeći objekti na parceli: Stambeni objekat Po+Pr, 116 m². 
Postojeći objekti na parceli 
Postojeći objekat na parceli je stambeni porodični objekat spratnosti Po+Pr. Postojeći objekat se zadržava u punom 
gabaritu, i na njemu se radi rekonstrukcija. Unutar objekata se menja organizacija prostora, radi prenamene objekta iz 
stambeni u ugostiteljski objekat – restoran. 
 
1. Vodovod 
Projekat vodovodnih instalacija treba da bude urađen je u skladu sa svim važećim propisima.  
Na paceli ,unutar regulacione linije, postoji postojeći priključak vodovodne mreže , vodomrni šaht i vodomer.Dimenzije za 
sada nisu poznate. Narednom fazom projekta treba utvrditi tačne dimenzije i položaj priključka , i shodno tome zadržati 
postojeći priključak i vodomerni šaht. Ukoliko postojeći priključak i vodomer ne zadovoljavaju propise , projektovati i izvesti 
novi vodomerni šaht kao i vodomere. 
Ukoliko u spoljnoj mreži nema dovoljno pritiska , ptrdvideti postrojenje za povećanje pritiska. 
 Vodomer  dimenzionisati prema ukupnom broju i vrsti sanitarnih uređaja, kao i na osnovu pretpostavljenog broja 
korisnika objekta, a prema uputstvu nadležne komunalne službe Vrnjačka Banja. Uz vodomer   predvideti potrebne 
prateće armature i fazonske komade (reducir, propusni ventil, hvatač nečistoća, uzvodni usmerivač, holender i zaptivka, 
nizvodni usmerivač, ispusni ventil). Vodomer smestiti u vodomernom šahtu koji se nalazi na 1.5 metara unutar regulacione 
linije. 
Razvod sanitarne mreže do vertikala u objektu predviđen je ispod plafona podruma. Van objekta cevi su postavljene na 
dubini od oko 1.2 m.  
Na svim točećim mestima potrebno je ugraditi propusne ventile bez ispusta, a  propusno-ispusne ventile odgovarajućeg 
prečnika u vodomernom šahtu posle vodomera i na dnu vodovodnih vertikala. Priprema tople sanitarne vode je predviđena  
centralno , akomulacionim bojlerom  potrebnig kapaciteta. Na lokaciji se, za zalivanje zelenih površina, predviđa baštenski 
hidrant potrebnog kapaciteta.  
 
2. Hidrantska mreža 
U objektu se predviđa unutrašnja hidrantska mreža i to istovremeni rad 2 požarna hidranta po 2,5 l/s-ukupno 5,0 l/s. Za 
hidrantsku mrežu se predviđa posebni vodomer. 
 
3. Sanitarni uređaji 
U objektu su predviđeni standardni sanitarni uređaji sa odgovarajućom jednoručnom sanitarnom armaturom. Izrađuju se 
od sanitarnog porcelana 1. klase, standardnih dimenzija. Predviđena je ugradnja ugradnih vodokotlića Geberit, sa 
konzolnim  šoljama ili slično i načina montaže prema grafičkim prilozima. Svi sanitarni uređaji u objektu snabdeveni su 
propusnim ventilima odgovarajućeg prečnika sa niklovanom rozetnom i kapom. . Svi odvodi iz sanitarnih uređaja su preko 
sifona. Broj i mesto sanitarnih uređaja određen je detaljima sanitarnih čvorova i arhitektonskim rešenjem. Takođe je 
potrebno sve sanitarne uređaje pre upotrebe ispitati i otkloniti uočene nedostatke. 
                                                                                       
4. Kanalizacija 
Instalacija kanalizacije u objektu i van njega rešena je na najpogodniji način, a dimenzionisanje cevi izvršeno je po 
separacionom sistemu, u svemu prema uslovima nadležne komunalne službe Venjačka Banja. 
Prema informacijama dobijenim sa lica mesta postoji priključak fekalne kanalizaciona mreže za postojeći objekat. U ovoj 
fazi projektovanja nepoznata nam je dimenzija priključka. 
Priključak je izveden bez graničnog revizionog šahta te je potrebno da se proveri funkcija priključka, i projektuje granični 
šaht sa kaskadom od 60 cm a unutar regulacione linije na 1,5 m.   
Fekalne otpadne vode iz sanitarnih prostorija se prihvataju mrežom kanalizacinih cevi. 
Horizontalni razvodi, položeni iznad međuspratnih konstrukcija i u zidovima, formiraju kanalizacione vertikale, koje su 
smeštene u daktovima, uz ostavljanje otvora na mestima revizija. Vertikale se spuštaju do podruma  i horizontalnim 
razvodom odvode van objekta. Glavna priključna cev je prečnika 160mm, koja se pod padom od 2% uliva u budući  ulični 
revizioni silaz ulične kanalizacione mreže.Upotrebljene vode iz kuhinje se sakupljaju i preko separatora masti odvode u 
fekalnu kanalizaciju.Atmosverske padavine se, sa krova objekta , preko slivnika i slivnih rešetki  odvode u vertikale koje su 
smeštene u izolaciji fasadnih zidova i slobodno izlivaju u okolnu zelenu površinu. 
Instalacija kanalizacije u zemlji je od kanalizacionih tvrdih PVC cevi. Kanalizacione vertikale i donji razvod kanalizacije u 
objektu je od plastičnih PVC cevi odgovarajućih prečnika. 
Na naznačenim mestima u objektu su predviđene vertikale sa ventilacionim kapama od pocinkovanog lima na krovu 
objekta. Uz ventilaciju je predviđena opšivka od lima preko krova objekta. Na vertikali i horizontalama gde je potrebno, 



obavezno se ugrađuju revizije i revizione šahte.Po završetku montaže kanalizacione mreže je potrebno izvršiti hidrauličko 
ispitivanje, prema priloženim uslovima. 
 
Elektroenergetske instalacije 
 
Idejno rešenje elektroenergetskih instalacija za Objekat u Opštini Vrnjačka Banja, REPUBLIKA SRBIJA, k.p.br.1510/5 K.O. 
Vrnjačka Banja. 
 
1. OPŠTI DEO 
Katastarska parcela 1510/5 je nepravilnog trougaonog oblika. Sa severne strane se graniči sa K.P.1509, privatno vlasištvo, 
sa zapadne strane se graniči sa K.P.2128/1, koja je pešačka zona, ulica Vrnjačka promenada, dok se sa južne strani graniči sa 
K.P.1510/6, preko koje se ostvaruje pravo pristupa na javnu saobraćajnicu K.P.1508/1, ulica Slatinski venac. 
Predviđena su dva naspramna ulaza u objekat na nivou prizemlja, sa strane ulice Slatinski venac, i drugi ulaz iz bašte 
restorana. U prizemlju je predviđena restoranska sala sa šank-barom, toalet za osoblje i tehnički prostor – ostava. Zavojito 
stepenište povezuje prizemlje sa podrumom i tavanskim prostorom u nivou potkrovlja. U podrumu su projektovani: kuhinja 
restorana, garderoba za zaposlene, ostava, toaleti za goste i prostorija za održavanje sa trokaderom. Na nivou potkrovlja, 
odnosno u tavanskom prostoru objekta, je predviđen priručni prostor za odlaganje. 
 
Spoljašnji uticaji na objektu su određeni prema SRPS N. B2.730. Projektovani objekat je izložen sledećim klasama uticaja: 
 
 Temperature okoline   -5 ºC  + 40 ºC   AA4 
1.  Nadmorska visina    2000 m   AC1 
2.  Prisustvo vode   Zanemarljivo   AD1 
3.  Prisustvo stranih čvrstih tela Zanemarljivo   AE1 
4.  Prisustvo korozivnih materija Zanemarljivo   AF1 
5.  Udari    Srednje jačine   AG2 
6.  Vibracije    Srednje jačine   AH2 
7.  Prisustvo flore   Zanemarljivo   AK1 
8.  Prisustvo faune   Zanemarljivo   AL1 
9.  Elektromagnetski uticaji  Zanemarljivo   AE1 
10.  Sunčevo zaračenje  Zanemarljivo   AN1 
11.  Seizmički uticaji   Zanemarljivo   AP1 
12.  Munje    Indirektno   AQ2 
13.  Osposobljenost lica  Obavešteni   BA4 
14.  Električna otornost ljudskog tela Normalna   BB1 
15.  Dodir  lica sa potencijalom Zemlje Učestao dodir   BC3 
16.  Evakuacija u slučaju hitnosti Mala gustina naseljenosti,  
      dobri uslovi evakuacije   BD2 
17.  Materijal koji se obrađuje  Nema opasnosti    BE1 
18.  Zgrada - sastav materijala  Nezapaljiv   CA1 
19.  Struktura zgrade   Zanemarljivo   CB1 
Mere zaštite od električnog udara (prema standardu SRPS.N.B2.741:1989), u zavisnosti od utvrđenih spoljašnjih uticaja, 
iznesene su u standardu SRPS.N.B2.781:1990. 
 
Zaključak: 
Usklađenost opreme prema karakteristikama ne zahteva posebne mere, jer oprema ima takve karakteristike da ne izaziva 
štetne uticaje na drugu električnu opremu.Projektom se predviđa izrada unutrašnjih instalacija jake struje. 
Instalacija jake struje obuhvata: 
a) instalaciju razvodnih ormana 
b) instalaciju napojnih kablova i PNK regala 
c) instalaciju osvetlenja i protivpanične rasvete 
d) instalaciju priklučnica i tehnoloških potrošača 
e) instalacija izjednačenja potencijala 
 
2. INSTALACIJA JAKE STRUJE 
 
2.1. Instalacija razvodnih ormana 
 
Merenje potrošnje električne energije vrši se mernom grupom 200/5A; 50Hz; 3x400/230V.  
U sklopu GRO, koji je napojen kablom N2XH 4x120mm2 iz KPK na fasadi objekta, nalaze se zaštitni i upravljački uređaji za 
napajanje ostalih razvodnih ormana. Napojni kabl koji se polaže u zemlji od TS do KPK je PP00 4x95mm2.  



Slede bilans snage za ovaj objekat: 
Za napajanje iz trafostanice 
 
Instalisana snaga :     Pi = 160 kW 
Jednovremena snaga:     Pj = 120 kW pri kj = 0.75 
Prividna snaga:     Sj = 122,4 kVA  pri cosf  = 0.98 
Jednovremena struja:     Ij =  176.7 A 
 
Projektom je predviđen razvodni orman za kuhinju sa oznakom RO-Kuh u skladu sa nazivima iz osnovnog projekta. Iz ovog 
ormana su napojeni svi potrošači u restoranu i kuhinji.Ormani će se izraditi od čeličnog dekapiranog lima, stepena zaštite 
IP43, tipa za ugradnju na zid, sadržaće jednopolnu šemu, opomensku tablicu  „OPASNO PO ŽIVOT“ i natpisne pločice 
imena ormana i izvršnih prekidačkih funkcija na vratima ormana. Oprema u ormanima mora biti od renomiranih 
proizvođača sklopne opreme, SCHRACK, ABB, SIEMENS ili MERLIN GERIN a ormani moraju imati rezervu u prostoru 15%. 
Pozicije ormana i jednopolne šeme daju su u grafičkoj dokumentaciji. 
 
2.2. Instalacija napojnih kablova i PNK regala 
Napojni kablovi su dimenzionisani prema opterećenju i padu napona i svi su izolacije koja ne oslobađa otrovne materije u 
slučaju požara tipa N2XH. Napojni kablovi se polažu u perforiranim nosačima kablova, PNK regalima, u spuštenom plafonu i 
slobodno na plafonu i zidovima na odstojnim obujmicama. Napojni kabal ormana GRO, XP00 4x120mm2, polaže se ispod 
maltera. Trase kablova i PNK regala, kao i preseci kablova i vrsta njihove izolacije daju su u grafičkoj dokoumentaciji. 
 
2.3. Instalacija osvetlenja i protivpanične rasvete  
 
Za električnu instalaciju osvetlenja i protivpanične rasvete predviđeno je polaganje provodnoka tipa N2XH-J, preseka 
3,4,5x1.5mm2, po PNK regalima i na zidu po odstojnim obujmicama, kao i u PVC rebrastim crevima HF, potrebnih 
dimenzija. Za protivpaničnu rasvetu predviđene su svetiljke sa lokalnom autonomijom rada od 3 sata. Svetiljke 
restoranskog dela su deo projekta enterijera. Predviđene svetiljke su u opštem delu sa fluo izvorima svetla na visilicama, u 
vip delu LED izvori svetla u nadgradnim plafonjerama. Prizemni deo ispod i iznad ima ugradne svetiljke sa LED izvorima 
svetla. Skriveno enterijersko svetlo je sa LED izvorima. U kuhinji su predviđene vododihtovane IP 65 svetiljke sa LED 
izvorima svetla dok su u hodniku i toaletu takođe predviđene svetiljke sa LED izvorima svetla. 
Kontrola palenja rasvete je na ormanu je preko grebenastih prekidača za svetiljke opšteg dela dok se svetiljke u kuhinji, 
hodniku, baru i vip delu pale preko lokalnih prekidača ili dimera. Raspored svetiljki prekidača, instalacionih kablova i 
razvodnih ormana daju su u grafičkoj dokumentaciji. Spoljašnje osvetljenje je delimično fasadno ili u sklopu bašte za 
sedenje. 
  
2.4. Instalacija utičnica i tehnoloških potrošača 
Za instalaciju utičnica i tehnoloških potrošača predviđeno je polaganje provodnika tipa N2XH  preseka 3, 5x2.5mm2, po 
PNK regalima i na zidu po odstojnim obujmicama, kao i u PVC rebrastim cevima HF. Za tehnološke potrošače u kuhinji 
predviđeni su i kablovi N2XH 5x4mm2, 6mm2, 10mm2. Tehnološki potrošači bara, u bašti za sedenje, biće napojeni 
kablovima koji se polažu u zemlji u cevima. 
Za priključak električnih potrošača predviđena je instalacija monofaznih i trofaznih priključnica opšte namene, kao i direktni 
priključci. Predviđene su utičnice 16A/250V za monofazne i 3x16A/3x400V za trofazne potrošače. Utičnice su ugradne, 
modularne bele boje i stavljaju se u nosače za zid. Bojleri se pale preko grebenastih sklopki na razvodnom ormanu.  
Raspored priključnica i direktnih izvoda, instalacionih kablova i montažne visine daju su u grafičkoj dokumentaciji.   
 
2.5. Instalacija izjednačenja potencijala 
Električna instalacija izjednačavanja potencijala izvešće se prema propisima lokalne ED za kablovske i vazdušne priključke 
odgovarajućim sistemom zaštite od indirektnog napona dodira. Glavna sabirnica izjednačenja potencijala SIP nalazi se 
pored mernog ormana MRO i ona je povezana na uzemljenje objekta pocinkovanom trakom 25x4mm. Na SIP su povezani 
metalni delovi svih ormana preko sabirnice u GRO. U kuhinji i pripremnom prostoru, predviđena je instalacija kutija za 
dopunsko izjednačenje potencijala PS-49 i one su priključene na zaštitnu šinu u  lokalnom tazvodnom ormanu RO-Kuh 
provodnikom N2XH -Y 1x6mm2 dok će se za uzemljenje metalnih masa koristiti P/F 1x4mm2 po potrebi.Uzemljenje svih 
većih metalnih masa, PNK regala kao i RACK ormana, predviđeno je provodnikom N2XH -J 1x6,16mm2 preko sabirnice za 
uzemljenje u ormanu sa SIP. 
 
2.6. Zaštita 
Za obezbeđenje zaštite od električnog udara (indirektni napon dodira) primenjen je sistem TN-S. Zaštitna sabirnica u 
razvodnom ormanu GRO spojena je na sabirnicu za izjednačavanje potencijala u ormariću SIP -a. Sabirnica u SIP -u se 
trakom P25 vodi direktno na uzemljivač objekta. 
 
 



 
Zaštita od električnog udara u skladu sa SRPS N.B2.741 ostvaruje se: 
 
• zaštita od direktnog dodira 
• zaštita od indirektnog dodira 
• dopunskim izjednačenjem potencijala. 
 
Zaštita od direktnog dodira izvršena je izborom kućišta odgovarajuće mehaničke zaštite, koja svojom konstrukcijom i 
izvedbom sprečavaju direktni dodir delova pod naponom.Zaštita od indirektnog dodira ostvarena je automatskim 
isključenjem napajanja, koje u slučaju kvara na izolaciji sprečava nastajanje opasnog dodirnog napona, koji veličinom ili 
trajanjem može predstavljati opasnost za ljude ili opremu. Dozvoljena max dužina trajanja kvara za 230V je 0,4s. 
Provodnikom N2XH 1x16 mm2 (Ovaj tip kabela je u skladu sa zahtevima SRPS N.B2.730 za objekte klase BD2, BD3 i BD4) i 
SRPS N.B2.752, tako da ne širi požar, ne gori plameno) sa odgovarajućim kablovskim papučicama na krajevima, obavezno 
izvršiti premošćenje svih ventila, prirubnica, gumenih elastičnih amortizera buke i ostalih elemenata, a sve u cilju 
ostvarivanja dobre galvanske veze. Na zaštitne šine u razvodnim ormarima vezani su zaštitni provodnici iz svakog pojedinog 
kabla u instalaciji. Ove zaštitne šine su preko zaštitnog provodnika u napojnom kablu vezane na SIP koja je trakom P25 
povezana na uzemljivač. 
 
2.7. Zaključak 
Sve napred opisane instalacije predviđene su i opisane u predmeru i predračunu ovog projekta.  Sve predviđene 
instalacije moraju se izvesti prema datim nacrtima i šemama i prema važećim tehničkim propisima sa materijalima koji 
odgovaraju srpskim standardima.   
Odgovorni projektant: 
 
 
Telekomunikacione i signalne instalacije 
 
U objektu su predviđene sledeće telekomunikacione i signalne instalacije (TIS): 
    1. Strukturni kablovski sistem (SKS), 
    2. Sistem video nadzora (VN), 
    3. Automatska detekcija i dojava požara (DP), 
    4. Sistem ozvučenja (OZV), 
    5. Distribucija TV signala. 
 
1. STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) 
Strukturni kablovski sistem (SKS) namenjen je prenosu signalna govora, podataka i slike. Projektovan je u skladu sa 
standardom SRPS EN 50174. Sastoji se od ormana koncentracije, kablovske instalacije i telekomunikacionih utičnica. 
Glavni orman koncentracije instalacije objekta BD smešten je u prostoriji u podrumu ispod stepeništa. Namenjen je za 
smeštaj centralne opreme za strukturni kablovski sistem (SKS) i video nadzor. Napaja se preko mrežnog izvoda 230 V, 50 
Hz, preko UPS uređaja koji je ugrađen u orman. Aktivna oprema nije predmet projekta.Predviđeno je da telekomunikacioni 
operator obezbedi telekomunikacione usluge preko preko optičkog kabla. Za svako radno mesto u objektu predviđena su 
po dva priključka, 2xRJ-45. Jednostruke utičnice 1xRJ-45 predviđene su za priključak WiFi pristupnih uređaja u polju. 
Od utičnica do rek ormana postavlja se bakarni kabl tipa S/FTP 4x2x0,5 mm cat. 6 LSHF. Kabl se postavlja bez prekida i 
njegova dužina ne sme biti veća od 90 m. Za kablovske trase koriste se kablovski regal PNK 100 i koji se montira pri tavanici, 
a po potrebi i krute ili fleksibilne instalacione cevi. Investitor zaključuje ugovor za izabranim telekomunikacionim 
operatorom za pružanje telekomunikacionih usluga: telefonski i internet saobraćaj i digitalna televizija. 
Preko SKS sistema objekat se povezuje na javnu telekomunikacionu mrežu preko koje se priključuje na telefonsku i internet 
mrežu, digitalnu TV. Pored toga, preko SKS sistema vrši prenos digitalnog signala iz sistema video nadzora.  
 
2. SISTEM VIDEO NADZORA (VN) 
Sistem video nadzora zasnovan je na savremenoj opremi u IP tehnologiji. Namenjen je osmatranju svih ulaza u objekat, 
bašte i unutrašnjeg prostora restorana kao i zajedničkih komunikacija. Sastoji se od centralne opreme u BD ormanu i video 
kamera na periferiji. Međusobno su povezani S/FTP kablovima. Centralna oprema obuhvata svič uređaj sa PoE napajanjem 
kamera preko portova i mrežnog snimača (NVR). Predviđene su video kamere kupolnog tipa za montažu u unutrašnjosti 
objekta, i kutijasnog tipa za spoljnu montažu. 
 
3. AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA 
Namena sistema za automatsku detekciju i dojavu požara 
Sistem za automatsku detekciju i dojavu požara ima za cilj da otkrije požar u njegovim ranim fazama i na taj način 
minimizira opasnost od požara za prisutne ljude, objekat kao i njegovu sadržinu.  
 



Osnovni sastavni delovi sistema za dojavu požara su: centralni uređaj sa operativnom konzolom, individualno adresabilni 
automatski i ručni detektori požara, alarmne sirene, paralelni indikatori i potrebne elektro instalacije. Centrala za dojavu 
požara je savremenog tipa sa individualnim adresiranjem javljača, detektora i modula i montira se na zid u prizemlju kod 
šanka. 
Izvršne funkcije 
U slučaju detekcije požara, sistem prelazi u alamno stanje prema alarmnom planu i aktiviraju se izvršne funkcije:  
    • aktiviranje alarmnih sirena u objektu, 
    • isključenje sistema za ventilaciju, 
    • zatvaranje klapni otpornih na požar, 
    • isključenje sistema za klimatizaciju. 
 
4. SISTEM OZVUČENjA (OZV) 
Sistem ozvučenja namenjen je emitovanju ambijentalne muzike.Instalacija unutrašnjeg ozvučenja sastoji se od centralne 
opreme, izvora zvuke, mikrofona i kablovske instalacije. Služi za kvalitetnu reprodukciju muzičkog signala i prenos govornih 
poruka.Centralna opreme sastoji se od reproduktora i pojačavača i smeštena je kod šanka.  
Izvori zvuka su ugradni zvučnici za montažu u spušteni plafon ili zvučne kutija za konzolnu montažu na zid. 
 
5. DISTRIBUCIJA TV SIGNALA 
Distribucija digitalnog TV signala vrši se preko SKS instalacije. Ruter i STB (set top box) isporučuje telekomunikacioni 
operator s kojim investitor zaključi ugovor.  
 
Termotehničke instalacije  
 
Projektom termotehničkih instalacija predviđene su sledeće instalacije: 
1. Snabdevanje objekata toplotnom energijom; 
2. Rashladno postrojenje; 
3. Sistemi klimatizacije; 
4. Sistemi grejanja; 
5. Sistem prireme TSV; 
6. Sistemi ventilacije; 
7. Sistemi automatske kontrole termotehničkih instalacija. 
 
1. SNABDEVANjE OBJEKTA TOPLOTNOM ENERGIJOM 
Za potrebe snabdevanja objekta toplotnom energijom predviđena je vazduhom hladjena toplotna pumpa. Toplotna pumpa 
će se sastojati iz spoljne jedinice i unutrašnje jedinice (hidro modula). Kao rezervni izvor napajanja u sklopu hidro modula 
predviđeni su elektro grejači za slučaj ispada toplotne pumpe. 
  
2. RASHLADNO POSTROJENjE 
Za potrebe proizvodnje hladne vode leti, za potrebe sistema klimatizacije, predviđene su vazduhom hlađeni rashladni 
agregat / toplotna pumpa. Rashladni agregat predviđen da radi kao toplotna pumpa u zimskom režimu.. 
 
3. SISTEMI KLIMATIZACIJE 
Projektom predviđena je klimatizacija prostorija pomoću dvocevnih fan coil uređaja. Tip uređaja će biti u saglasnosti sa 
projektom enterijera. 
 
4. SISTEMI GREJANjA 
Za neutralisanje toplotnih gubitaka prostorija koristi se sprega sledećih sistema: 
a) Sistema radijatora/sušača peškira 
b) Sistema fan coil-a. 
 
5. SISTEM PRIPREME TSV 
Za pripremu tople sanitarne vode predviđen je akumulacioni bojleri. Izmenjivač toplote povezan je na cirkulacioni krug 
tople vode iz toplotne pumpe. Kao rezervni izvor predviđeni su elektro grejači. 
 
6. SISTEMI VENTILACIJE 
Projektom su predviđeni sistemi prinudne ventilacije. Sistem V-1 je ventilacija prostorije restorana u prizemlju. Sistem će se 
sastojati iz rekuperatora, kanalskog razvoda i distributivnih elemenata. 
Predviđeni su sistemi lokalne ekstrakcije vazduha u u svim prostorijama u kojima se mogu pojaviti vlaga i neprijatni mirisi 
(kuhinje, taoelti i ostave). 
 
 



7. SISTEMI AUTOMATSKE KONTROLE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
Predviđeni su  elementi automatske kontrole i regulacije za sistem: klimatizacije i ventilacije. Predviđena je regulacija 
temperature u skladu sa đelajma korisnika na nivou svake prostorije. 
 
PROCENjENI TOPLOTNI/RASHLADNI BILANS OBJEKTA: 
 
 Toplotni kapacitet:    Rashladni kapacitet: 
 23 kW     20 kW 
 
 
 
 
 
 
3.11. STEPEN INFRASTRUKTURNE I KOMUNALNE OPREMLjENOSTI  
 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

Priključak na 

vodovodnu mrežu 

Potrebna količina vode (litara/sek) 

Q sanitarna voda 2 l/s 

 Q unutrašnja hidrantska mreža 5 l/s 

Priključak na 

kanalizacionu mrežu 

 

Predviđena količina vode  (litara/sek) 

Q sanitarne fekalne vode 2,6 l/s 

Q kišne vode (sa objekta I pripadajućih površina) Slobodno izlivanje 

 

Priključak na 

elektronsku mrežu 

 

Ukupni 

kapacitet 

Instalisana snaga (ukupno) Pi = 160 kW 

Jednovremena snaga (ukupno) Pi = 120 kW pri kj = 0.75 

Limitatori 3x60 A 

Vrsta priključka Trajni 

Vrsta mernog uređaja Trofazno brojilo aktivne energije 

Planirani način zagrevanja objekta Grejanje električnom energijom 

Potrebni energetski kapaciteti za različite namene 

(razvrstano po ulazima) 
/ 

Priključak na TK mrežu Predviđen broj priključaka 1 
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АП1

O

АП1

Predmetnа parcelа se nalazи u zoni ZELENILA - PARK.  Na
samom severu bloka se nalaze zone turizma i ugostiteljstva - B3, X3,
kao i parcele u posenoj nameni, obrazovanju i dečijoj zaštiti.
Zapadno se nalazi zona turizma i apartmana. Južno se nalazi zona
turizma, apartmana, parka, idt. Istočno se nalazi zona parka.
Kompletan razvoj ovog urbanog bloka je predviđen Planom
Generalne Regulacije Opštine Vrnjačka Banja kao prostor gde
preovladava višeporodično stanovanje sa pratećim sadržajem, tako
da je moguće graditi objekte višeporodičnog stanovanja  čime se ne
ugrožava ambijentalna karakteristika i način funkcionisanja bloka.
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KOMPOZICIONO I PARTERNO
REŠENjE KOMPLEKSA

URBANISTIČKI PARAMETRI - REGULACIJA
P parcela = 750 m2
P na terenu = 119.74 m2
P objekata projekcija =  119.74 m2
Sza  15.97 %
BRGP = 229.25 m2
BRUTO SVIH ETAŽA = 339,94 m2
Kiz = 0.3
P zelenilo = 284.08 m2….. 37.88 %

UKUPNO

NIVELACIJA

±0,00 prizemlje - apsolutna - 238.66 nm

Visina slemena od kote prizemlja  +6.01 / 244.67

Venac visina od kote prizemlja     +3.64 / 242.30
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OSTVARENI PARAMETRI

PARAMETRI

PGR Vrnjačke Banje
("Službeni list opštine
Vrnjačka Banja", br.
55/2021, br. 20/22,
br.33/22 i br.38/22)

OSTVARENO U
PROJEKTU  PREMA

POSTOJEĆEM STANJU

Površina parcele / 750
Index zauzetosti na parceli (%) "Z" / 120.83 / 750 = 16.10%
Koeficient izgradjenosti na parceli  "K" / 230.34 / 750 = 0.31
Spratnost objekta / Po+Pr+Pk
Kota prizemlja objekta / ±0.00 / 238.66
Kota trotoara ispred objekta / -1.00 / 237.66
Visina strehe od kote prizemlja / +3.64 / 242.30
Visina nižeg slemena krova od kote prizemlja / +5.43 / 244.09
Visina višeg slemena krova od kote prizemlja / +6.01 / 244.67
Visina objekta od kote trotoara do kote strehe / +4.64 / 243.30
Visina objekta od kote trotoara do nižeg slemena / +6.43 / 245.09
Visina objekta od kote trotoara do višeg slemena / +7.01 / 245.67
Obrada i nagib krova / crep i lim, kos krov 25°
Broj parking mesta / /

PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA NA PARCELI  (m²)  (%)

Površina pod objektima 120.83 16.11%
UKUPNO POD OBJEKTIMA: 120.83 16.11%

Površina uređenih pešačkih komunikacija 28.03 3.74%
Površina pod parking mestima - -
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(u direktnom kontaktu sa tlom)
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80.15%

UKUPNO ZELENE POVRŠINE: 601.14 80.15%

UKUPNO: 750.00 100.00%

AutoCAD SHX Text
237.14

AutoCAD SHX Text
238.75

AutoCAD SHX Text
238.29

AutoCAD SHX Text
238.13

AutoCAD SHX Text
237.50

AutoCAD SHX Text
237.65

AutoCAD SHX Text
236.93

AutoCAD SHX Text
236.97

AutoCAD SHX Text
237.41

AutoCAD SHX Text
237.96

AutoCAD SHX Text
238.27

AutoCAD SHX Text
238.70

AutoCAD SHX Text
237.72

AutoCAD SHX Text
236.98

AutoCAD SHX Text
237.15

AutoCAD SHX Text
237.00

AutoCAD SHX Text
237.05

AutoCAD SHX Text
237.88

AutoCAD SHX Text
237.74

AutoCAD SHX Text
238.29

AutoCAD SHX Text
238.18

AutoCAD SHX Text
237.85

AutoCAD SHX Text
238.52

AutoCAD SHX Text
238.76

AutoCAD SHX Text
238.00

AutoCAD SHX Text
237.40

AutoCAD SHX Text
237.10

AutoCAD SHX Text
237.07

AutoCAD SHX Text
236.96

AutoCAD SHX Text
236.94

AutoCAD SHX Text
236.93

AutoCAD SHX Text
236.94

AutoCAD SHX Text
237.74

AutoCAD SHX Text
237.67

AutoCAD SHX Text
237.15

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
236.75

AutoCAD SHX Text
236.70

AutoCAD SHX Text
236.88

AutoCAD SHX Text
236.49

AutoCAD SHX Text
236.21

AutoCAD SHX Text
235.91

AutoCAD SHX Text
235.64

AutoCAD SHX Text
236.08

AutoCAD SHX Text
236.40

AutoCAD SHX Text
236.44

AutoCAD SHX Text
236.69

AutoCAD SHX Text
236.80

AutoCAD SHX Text
236.85

AutoCAD SHX Text
236.73

AutoCAD SHX Text
236.68

AutoCAD SHX Text
236.61

AutoCAD SHX Text
236.59

AutoCAD SHX Text
236.54

AutoCAD SHX Text
236.49

AutoCAD SHX Text
236.15

AutoCAD SHX Text
236.12

AutoCAD SHX Text
235.87

AutoCAD SHX Text
236.85

AutoCAD SHX Text
235.94

AutoCAD SHX Text
236.05

AutoCAD SHX Text
236.26

AutoCAD SHX Text
236.59

AutoCAD SHX Text
237.13

AutoCAD SHX Text
237.49

AutoCAD SHX Text
237.37

AutoCAD SHX Text
237.46

AutoCAD SHX Text
237.67

AutoCAD SHX Text
behaton

AutoCAD SHX Text
ulica Slatinski venac

AutoCAD SHX Text
ulica

AutoCAD SHX Text
236.68

AutoCAD SHX Text
236.53

AutoCAD SHX Text
236.74

AutoCAD SHX Text
236.48

AutoCAD SHX Text
236.34

AutoCAD SHX Text
236.91

AutoCAD SHX Text
236.71

AutoCAD SHX Text
1510/1

AutoCAD SHX Text
1508/1

AutoCAD SHX Text
1510/6

AutoCAD SHX Text
2128/1

AutoCAD SHX Text
1510/5

AutoCAD SHX Text
1509

AutoCAD SHX Text
Pr

AutoCAD SHX Text
Ulica Vrwa~ka - promenada

AutoCAD SHX Text
237.17

AutoCAD SHX Text
200/1



16x
22.
5/2
2 gr

an
ic

a 
pa

rc
el

e
re

gu
la

ci
on

a 
lin

ija

gra
nic

a p
arc

ele

reg
ula

cio
na

 lin
ija

1
A

B

C

D

B

C
D

E

E

A

1

2

2

3

3

4

4

granica parcele

GRAĐEVIN
SKA LI

NIJA

gra
nic

a p
arc

ele

reg
ula

cio
na

 lin
ija

regulaciona linija

GRAĐEVIN
SKA LI

NIJA GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

±0.00
238.66

-1.00
237.66 granica

podzemnog

dela objekta

-1.42
237.24

±0.00
238.66

8x1
7.7
5/2
9

6x16.6/29

ula
z

ULA
Z

ula
z

ULA
Z

1510/5

Po+Pr+Pk

16.7

21.4

17
.8

17
.2

1.7

9.1

8.8

7.2

13.
9

11.
2

14.3

3.8

9.5

9.1

1.5

4.6

6.5

0.1

11.
1

10.6

21

4.1

11.
1

10
.1 12
.5

1

10.5
STAMBENI OBJEKAT

SITUACIJA SA OSNOVOM PRIZEMLJA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

2

LEGENDA:

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

3

4.41

PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA I URBANISTIČKIH PARAMETARA

N
ET

O
 P

O
VR

ŠI
N

E NETO POVRŠINA
ZATVORENO  (m²):

NETO POVRŠINA
OTVORENO (m²):

NETO POVRŠINA
UKUPNO  (m²):

PODRUM 79.47 0.00 79.47
PRIZEMLJE 89.09 11.28 100.37
POTKROVLJE 16.34 0.00 16.34

∑ 184.90 11.28 196.18

BR
U

TO
 P

O
VR

ŠI
N

E

BRUTO POVRŠINA
ZATVORENO  (m²):

BRUTO POVRŠINA
OTVORENO  (m²):

BRUTO POVRŠINA
UKUPNO (m²):

PODRUM 110.69 0.00 110.69
PRIZEMLJE 109.51 11.32 120.83
POTKROVLJE 109.51 0.00 109.51

∑ 329.71 11.32 341.03

BRGP NADZEMNO (m²): 230.34

POVRŠINA PARCELE (m²): 750.00

OSTVARENI PARAMETRI

PARAMETRI

PGR Vrnjačke Banje
("Službeni list opštine
Vrnjačka Banja", br.
55/2021, br. 20/22,
br.33/22 i br.38/22)

OSTVARENO U
PROJEKTU  PREMA

POSTOJEĆEM STANJU

Površina parcele / 750
Index zauzetosti na parceli (%) "Z" / 120.83 / 750 = 16.10%
Koeficient izgradjenosti na parceli  "K" / 230.34 / 750 = 0.31
Spratnost objekta / Po+Pr+Pk
Kota prizemlja objekta / ±0.00 / 238.66
Kota trotoara ispred objekta / -1.00 / 237.66
Visina strehe od kote prizemlja / +3.64 / 242.30
Visina nižeg slemena krova od kote prizemlja / +5.43 / 244.09
Visina višeg slemena krova od kote prizemlja / +6.01 / 244.67
Visina objekta od kote trotoara do kote strehe / +4.64 / 243.30
Visina objekta od kote trotoara do nižeg slemena / +6.43 / 245.09
Visina objekta od kote trotoara do višeg slemena / +7.01 / 245.67
Obrada i nagib krova / crep i lim, kos krov 25°
Broj parking mesta / /

PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA NA PARCELI  (m²)  (%)

Površina pod objektima 120.83 16.11%
UKUPNO POD OBJEKTIMA: 120.83 16.11%

Površina uređenih pešačkih komunikacija 28.03 3.74%
Površina pod parking mestima - -

UKUPNO SLOBODNE UREĐENE POVRŠINE: 28.03 3.74%

Površina pod zelenilom
(u direktnom kontaktu sa tlom)

601.14
80.15%

UKUPNO ZELENE POVRŠINE: 601.14 80.15%

UKUPNO: 750.00 100.00%

AutoCAD SHX Text
237.14

AutoCAD SHX Text
238.75

AutoCAD SHX Text
238.29

AutoCAD SHX Text
238.13

AutoCAD SHX Text
237.50

AutoCAD SHX Text
237.65

AutoCAD SHX Text
236.93

AutoCAD SHX Text
236.97

AutoCAD SHX Text
237.41

AutoCAD SHX Text
237.96

AutoCAD SHX Text
238.27

AutoCAD SHX Text
238.70

AutoCAD SHX Text
237.72

AutoCAD SHX Text
236.98

AutoCAD SHX Text
237.15

AutoCAD SHX Text
237.00

AutoCAD SHX Text
237.05

AutoCAD SHX Text
237.88

AutoCAD SHX Text
237.74

AutoCAD SHX Text
238.29

AutoCAD SHX Text
238.18

AutoCAD SHX Text
237.85

AutoCAD SHX Text
238.52

AutoCAD SHX Text
238.76

AutoCAD SHX Text
238.00

AutoCAD SHX Text
237.40

AutoCAD SHX Text
237.10

AutoCAD SHX Text
237.07

AutoCAD SHX Text
236.96

AutoCAD SHX Text
236.94

AutoCAD SHX Text
236.93

AutoCAD SHX Text
236.94

AutoCAD SHX Text
237.74

AutoCAD SHX Text
237.67

AutoCAD SHX Text
237.15

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
236.75

AutoCAD SHX Text
236.70

AutoCAD SHX Text
236.88

AutoCAD SHX Text
236.49

AutoCAD SHX Text
236.21

AutoCAD SHX Text
235.91

AutoCAD SHX Text
235.64

AutoCAD SHX Text
236.08

AutoCAD SHX Text
236.40

AutoCAD SHX Text
236.44

AutoCAD SHX Text
236.69

AutoCAD SHX Text
236.80

AutoCAD SHX Text
236.85

AutoCAD SHX Text
236.73

AutoCAD SHX Text
236.68

AutoCAD SHX Text
236.61

AutoCAD SHX Text
236.59

AutoCAD SHX Text
236.54

AutoCAD SHX Text
236.49

AutoCAD SHX Text
236.15

AutoCAD SHX Text
236.12

AutoCAD SHX Text
235.87

AutoCAD SHX Text
236.85

AutoCAD SHX Text
235.94

AutoCAD SHX Text
236.05

AutoCAD SHX Text
236.26

AutoCAD SHX Text
236.59

AutoCAD SHX Text
237.13

AutoCAD SHX Text
237.49

AutoCAD SHX Text
237.37

AutoCAD SHX Text
237.46

AutoCAD SHX Text
237.67

AutoCAD SHX Text
behaton

AutoCAD SHX Text
ulica Slatinski venac

AutoCAD SHX Text
ulica

AutoCAD SHX Text
236.68

AutoCAD SHX Text
236.53

AutoCAD SHX Text
236.74

AutoCAD SHX Text
236.48

AutoCAD SHX Text
236.34

AutoCAD SHX Text
236.91

AutoCAD SHX Text
236.71

AutoCAD SHX Text
1510/1

AutoCAD SHX Text
1508/1

AutoCAD SHX Text
1510/6

AutoCAD SHX Text
2128/1

AutoCAD SHX Text
1510/5

AutoCAD SHX Text
1509

AutoCAD SHX Text
Pr

AutoCAD SHX Text
Ulica Vrwa~ka - promenada

AutoCAD SHX Text
237.17

AutoCAD SHX Text
200/1



.\potpis\sanjin.jpg

STAMBENI OBJEKAT
OSNOVA  PODRUMA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

3

LEGENDA:

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

-1.00
237.66

0.10.4

0.3 0.2

S4

12
x1

9.1
/27

11

2
2

ulaz

1053

11
11

.5
60

11
11

.5

60

859
66.5

441.5434.5127

14
1

87
.5

38
7.5

45
6

15
4.5

87
.5

38
7.5

44
1

451415148.5

-3.30
235.36

-1.00
237.66

911141
28 404.5 30 412 28

54
1.5

40
39

9
63

55
3

63

52
8

17
.5

40
39

.5
35

4

52
8.5

17
.5

40
39

.5
35

3.5

355 30 401.5 6262

38
8

40

55
3

504 30 392.5

54
0.5

40
39

9.5
67

478 17.5 30 17.5 380

315.5 39.5 30 39.5 358 6262

64 64

PODRUM, NIVO -3.30

br
oj NAMENA PROSTORIJA

površina obim OBRADE PROSTORIJA
(m²) (m') pod zid plafon

0.1 OSTAVA 17.81 21.36 opeka disperzivna boja disperzivna boja
0.2 OSTAVA 15.74 15.68 opeka disperzivna boja disperzivna boja
0.3 OSTAVA 13.78 14.68 opeka disperzivna boja disperzivna boja
0.4 OSTAVA 27.44 20.88 opeka disperzivna boja disperzivna boja
 KOMUNIKACIJE
ST4 STEPENIŠTE 4.70 - drvo - -

PODRUM UKUPNO NETO POVRŠINA: 79.47 m²

PODRUM UKUPNO BRUTO POVRŠINA: 110.69 m²

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

1

A

B

C
D

B

C
D

EE

A

1

2

2

3

3

4

4

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

36
7.5

67

130 65.5
504.5 30 393 60.5

1054.5

68
4.5

42
9

1113.8

gra
nic

a p
arc

ele

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A
gr

an
ic

a 
pa

rc
el

e
re

gu
la

ci
on

a 
lin

ija

reg
ula

cio
na

 lin
ija

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA



STAMBENI OBJEKAT
OSNOVA  PRIZEMLJA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

4

LEGENDA:

1

A

B

C
D

B

C
D

EE

A

1

2

2

3

3

4

4

±0.00
238.66

±0.00
238.66

-1.00
237.66

par. 80cm

pa
r. 

60
cm

par. 80cm

pa
r. 

80
cm

pa
r. 

80
cm

par. 60cm par. 60cm

142
142

11
6

18
.5

12
0

14
0

13
4.5

26
0

PRIZEMLJE, NIVO ±0.00

br
oj NAMENA PROSTORIJA

površina obim OBRADE PROSTORIJA
(m²) (m') pod zid plafon

1.1 HODNIK 9.69 15.87 ker. pločice disperzivna boja disperzivna boja
1.2 OSTAVA 1.78 6.79 parket disperzivna boja disperzivna boja
1.3 KUHINJA 15.26 15.49 ker. pločice ker. pl./disp.boja disperzivna boja
1.4 SOBA 18.23 16.89 parket disperzivna boja disperzivna boja
1.5 SOBA 16.09 15.87 parket disperzivna boja disperzivna boja
1.6 SALON 23.34 18.88 parket disperzivna boja disperzivna boja
1.7 WC 1.63 5.14 ker. pločice ker. pl./disp.boja disperzivna boja
S3 STEPENIŠTE ZA TAVAN 3.07 - drvo - -
PRIZEMLJE UKUPNO NETO POVRŠINA
ZATVORENI PROSTOR:

89.09 m²

T1 ULAZNI TREM 6.98 beton
S1 PRISTUPNO STEPENIŠTE 1.39 kamen
S2 PRISTUPNO STEPENIŠTE 2.91 kamen
PRIZEMLJE UKUPNO NETO POVRŠINA
OTVORENI PROSTOR:

11.28 m²

PRIZEMLJE UKUPNO BRUTO POVRŠINA
ZATVORENI PROSTOR:

109.51

PRIZEMLJE UKUPNO BRUTO POVRŠINA
OTVORENI PROSTOR:

11.32

PRIZEMLJE UKUPNO NETO POVRŠINA: 100.37 m²

PRIZEMLJE UKUPNO BRUTO POVRŠINA: 120.83 m²
par

. 12
0cm

1.1

1.2

1.7

1.31.6

1.5 1.4

S1

S2

6x16.6/29

11

2
2

pa
r. 

80
cm

104

33 169 20 616 20 146 30

30424.53052640

30431.53038530

35
19

1.5
35

35
9

43
0

353535

30
19

8.5
35

32
1.5

37
.5

20
39

.5
38

4
35

114.5

89

256.5

283

40 474.5 42.5 30 37.5 390

20

30 345.5 39.5 30 38.5 389 30

±0.00
238.66

ULAZ

330105180 105 191
911

38
1053

461415127

14
1

87
.5

38
7.5

45
6

11
11

.5

284323038528

35
19

1.5
35

35
9

20
43

0
33

38
0.5

12
8

29
8

10
5

20
0

46
1

56
51

7
21

7
10

5
13

7
18

7
27

2
33

41
5.5

15
45

3
32

12
3.5

30

41
7.5

15
45

3
32

10
8

46

38
3.5

39
.5

15
42

.5
34

3.5
67

32
12

0.5
30

30

221.5513214

1052

103.5

55
.3

22

73.8

2842230534.528

11
02

15
4.5

87
.5

38
7.5

44
1

451415148.5

T1

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

gra
nic

a p
arc

ele

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A
gr

an
ic

a 
pa

rc
el

e
re

gu
la

ci
on

a 
lin

ija

reg
ula

cio
na

 lin
ija

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

ulaz

ULAZ

8x
17

.75
/29

-1.42
237.24

granica
podzemnog
dela objekta

16
x2

2.5
/22

.\potpis\sanjin.jpg



.\potpis\sanjin.jpg

STAMBENI OBJEKAT
OSNOVA  POTKROVLJA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

5

LEGENDA:

1

A

B

C
D

B

C
D

EE

A

1

2

2

3

3

4

4

-1.00
237.66

POTKROVLJE, NIVO +3.60

br
oj NAMENA PROSTORIJA

površina obim OBRADE PROSTORIJA
(m²) (m') pod zid plafon

1.1 TAVANSKI PROSTOR 16.34 15.87 drvo - -

POTKROVLJE NETO POVRŠINA: 16.34 m²

POTKROVLJE BRUTO POVRŠINA: 109.51 m²

11

2
2

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

+3.60
242.26

52288472852
1007147

1142

522842230263

33
42

9
20

36
0

35
19

6.5
30

52
52

12
07

.5

957.545.5

33
32

12
1.5

30
52

52

12
06

45
3

45
6

51
1

461415127

14
1

87
.5

38
7.5

45
6

15
4.5

87
.5

38
7.5

44
1

451415148.5

251 307 39945
957.5

62
15

41
7

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

KORISNA POVRŠINA
VISINA KROVA
IZNAD 150cm

46.63 %=25°

46.63 %=25°

46
.63

 %
=2

5°
46

.63
 %

=2
5°

46
.63

 %
=2

5°

46.63 %=25°

1.3

gra
nic

a p
arc

ele

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A
gr

an
ic

a 
pa

rc
el

e
re

gu
la

ci
on

a 
lin

ija

reg
ula

cio
na

 lin
ija

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

-1.42
237.24

16
x2

2.5
/22



.\potpis\sanjin.jpg

1

A

B

C
D

B

C
D

EE

A

1

2

2

3

3

4

4

STAMBENI OBJEKAT
OSNOVA  KROVA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

6

LEGENDA:

-1.00
237.66

11

2
2

52288472852
1007147

1142

522842230263

33
42

9
20

36
0

35
19

6.5
30

52
52

12
07

.5

957.545.5

33
32

12
1.5

30
52

52

12
06

45
3

45
6

51
1

27
0.5

308

461415127

14
1

87
.5

38
7.5

45
6

15
4.5

87
.5

38
7.5

44
1

451415148.5

27
9 22

7

21
8.5

251 307 39945
957.5

62
15

41
7

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

+6.65
245.31

+3.64
242.30

+3.64
242.30

+3.64
242.30

+3.64
242.30

+3.64
242.30

+6.01
244.67

+5.43
244.09

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

46.63 %=25° 46.63 %=25°

46.63 %=25° 46
.63

 %
=2

5°
46

.63
 %

=2
5°

46
.63

 %
=2

5°

gra
nic

a p
arc

ele

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A
gr

an
ic

a 
pa

rc
el

e
re

gu
la

ci
on

a 
lin

ija

reg
ula

cio
na

 lin
ija

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

±0.00
238.66

-1.42
237.24



.\potpis\sanjin.jpg

STAMBENI OBJEKAT
PRESEK 1-1

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

7

LEGENDA:
±0.00

238.66

-3.30
235.36

-1.00
237.66

1 2 3 4

33
0

36
4

23
6.5

VIS
INA

 VE
NC

A /
 ST

RE
HE

 3.
64

m
24

1
VI

SI
NA

 S
LE

ME
NA

 6.
01

m

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMENPODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

-4.10
234.56

PRIZEMLJE ±0.00
238.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

PRIZEMLJE

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

±0.00
238.66

NIŽE SLEME NIŽE SLEME
+5.43

244.09
+5.43

244.09

-4.10
234.56

5240
12

30
0

30
31

0
50

21
6

24
.5

33
0

36
0

24
1

10
0

60
25

0
54

17
8.5

58

18
3

+3.60
242.26

52

80
16

5
11

9
17

0.5
66

10
0

10
0

10
0

VI
SI

NA
 N

IŽ
EG

 S
LE

ME
NA

 5.
43

m
10

0
58

23 555 455 18
1050.5

64 924.7 62

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

46.63 %=25°46.63 %=25°

46.63 %=25°

re
gu

la
ci

on
a 

lin
ija

70
0.8

64
2.8

-1.00
237.66

46
4.1



.\potpis\sanjin.jpg

±0.00
238.66

-3.30
235.36

A EDCB

-1.00
237.66

STAMBENI OBJEKAT
PRESEK 2-2

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

8

LEGENDA:

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMENPODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

-4.10
234.56

PRIZEMLJE ±0.00
238.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

PRIZEMLJE

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

±0.00
238.66

NIŽE SLEME NIŽE SLEME
+5.43

244.09
+5.43

244.09

-4.10
234.56

23
0

36
4

23
6.5

VIS
INA

 VE
NC

A /
 ST

RE
HE

 3.
64

m
24

1
VI

SI
NA

 S
LE

ME
NA

 6.
01

m

52
22

0
24

4
17

0.5
66

10
0

10
0

10
0

10
0

36
4

23
6.5

40
12

30
0

30
31

0
50

21
6

24
.5

33
0

36
0

24
1

52

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

-4.10
234.56

PRIZEMLJE ±0.00
238.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

PRIZEMLJE

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

±0.00
238.66

NIŽE SLEME NIŽE SLEME
+5.43

244.09
+5.43

244.09

-4.10
234.56

±0.00
238.66

20.5 454.5 377.5 97.5 141.5
1111 260.5

67 542 64

19.5

+6.65
245.31

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

+3.60
242.26

46.63 %=25°

46.63 %=25°

46.63 %=25°

+2.13
240.79

40398



.\potpis\sanjin.jpg

STAMBENI OBJEKAT
SEVEROISTOČNA FASADA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

9

LEGENDA:

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

A EDCB

-1.00
237.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

-4.10
234.56

PRIZEMLJE ±0.00
238.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

PRIZEMLJE

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

±0.00
238.66

NIŽE SLEME NIŽE SLEME
+5.43

244.09
+5.43

244.09

-4.10
234.56

23
0

36
4

23
6.5

VIS
INA

 VE
NC

A /
 ST

RE
HE

 3.
64

m
24

1
VI

SI
NA

 S
LE

ME
NA

 6.
01

m

52
10

0
21

4.5
10

0
10

0
10

0

14
2

80
24

1

-3.72

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

-4.10
234.56

PRIZEMLJE ±0.00
238.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

PRIZEMLJE

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

±0.00
238.66

NIŽE SLEME NIŽE SLEME
+5.43

244.09
+5.43

244.09

-4.10
234.56

-0.02

13
4.5

16
5

11
5

±0.00

±0.00
238.66

20.5 454.5 377.5 97.5 141.5 18.5

67
1110.5 259.5

398 40 542.2 63.1

+6.65
245.31

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

46.63 %=25°

46.63 %=25°

+2.13
240.79

46.63 %=25°
18

8
52



.\potpis\sanjin.jpg

STAMBENI OBJEKAT
JUGOZAPADNA FASADA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

10

LEGENDA:

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

AE D C B

-1.00
237.66

23
0

36
4

17
8.5

VI
SI

NA
 V

EN
CA

 / S
TR

EH
E 

3.6
4m

18
3

VI
SI

NA
 N

IŽ
EG

 S
LE

ME
NA

 5.
43

m

52
10

0
21

4.5
10

0
10

0
10

0

14
2

80
24

1

-4.19

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

-4.10
234.56

PRIZEMLJE ±0.00
238.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

PRIZEMLJE

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

±0.00
238.66

NIŽE SLEME NIŽE SLEME
+5.43

244.09
+5.43

244.09

-4.10
234.56

-1.34

+6.65
245.31

13
4.5

16
5

11
5

-1.32±0.00

20
0

36
4

23
6.5

VIS
INA

 VE
NC

A /
 ST

RE
HE

 3.
64

m
24

1
VI

SI
NA

 S
LE

ME
NA

 6.
01

m

40
14

2
14

2
14

2

17.5 154.5 87.5 387.5 441 21.5
1109

64 540.2 40 398 67

-0.175 -0.02

58

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

46.63 %=25°

46.63 %=25°

46.63 %=25°

-1.42
237.24

+2.13
240.79



.\potpis\sanjin.jpg

STAMBENI OBJEKAT
JUGOISTOČNA FASADA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

11

LEGENDA:

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

1 2 3 4

14
2

36
4

23
6.5

VIS
INA

 VE
NC

A /
 ST

RE
HE

 3.
64

m
24

1
VI

SI
NA

 S
LE

ME
NA

 6.
01

m

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

-4.10
234.56

PRIZEMLJE ±0.00
238.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

PRIZEMLJE

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

±0.00
238.66

NIŽE SLEME NIŽE SLEME
+5.43

244.09
+5.43

244.09

-4.10
234.56

52

14
2

31
0

54
17

8.5
58

80
16

5
11

9
17

8.5
58

14
2

14
2

14
2

VI
SI

NA
 N

IŽ
EG

 S
LE

ME
NA

 5.
43

m
14

2
58

23 555 455 18
1046.5

65.7 78.3 30 392 62

+6.65
245.31

27.5 391.5

±0.00

-0.02-4.57

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

46.63 %=25°

46.63 %=25°
46.63 %=25°

-1.42
237.24

18
8

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

re
gu

la
ci

on
a 

lin
ija



.\potpis\sanjin.jpg

STAMBENI OBJEKAT
SEVEROZAPADNA FASADA

±0.00 = 238.66

Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

12

LEGENDA:

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

3
OZNAKA PRESEKA

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

200/1 BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM 4.41

ZELENE POVRŠINE

KAMEN

-1.00
237.66

1234

33
0

36
4

23
6.5

VIS
INA

 VE
NC

A /
 ST

RE
HE

 3.
64

m
24

1
VI

SI
NA

 S
LE

ME
NA

 6.
01

m

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

-4.10
234.56

PRIZEMLJE ±0.00
238.66

PODRUM

POTKROVLJE
STREHA

SLEME

PRIZEMLJE

-3.30
235.36

+3.60
242.26

+3.64
242.30

+6.01
244.67

±0.00
238.66

NIŽE SLEME NIŽE SLEME
+5.43

244.09
+5.43

244.09

-4.10
234.56

52

10
0

93
.5

10
8.5

17
8.5

58

60
25

0
54

17
8.5

58
10

0

10
0

10
0

VI
SI

NA
 N

IŽ
EG

 S
LE

ME
NA

 5.
43

m
10

0
58

2255545514
1046

6330387.562

+6.65
245.31

503

16
2

±0.00 -2.66

-2.68 -4.02

-2.66

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

G
R

AĐ
EV

IN
SK

A 
LI

N
IJ

A

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja
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Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
novoprojektovano

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

13

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

LEGENDA:

NABIJENI BETON

ARMIRANI BETON

MRŠAVI BETON 

PUNA OPEKA 12cm

GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM

ZELENE POVRŠINEKAMEN

3

4.41

OZNAKA
PRESEKA

DEKING IZNAD
BEHATON

ZELENIH POVRŠINA

PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA I URBANISTIČKIH PARAMETARA

N
ET

O
 P

O
VR

ŠI
N

E NETO POVRŠINA
ZATVORENO  (m²):

NETO POVRŠINA
OTVORENO (m²):

NETO POVRŠINA
UKUPNO  (m²):

PODRUM 77.50 0.00 77.50
PRIZEMLJE 92.85 10.23 103.08
POTKROVLJE 16.34 0.00 16.34

∑ 186.69 10.23 196.92

BR
U

TO
 P

O
VR

ŠI
N

E

BRUTO POVRŠINA
ZATVORENO  (m²):

BRUTO POVRŠINA
OTVORENO  (m²):

BRUTO POVRŠINA
UKUPNO (m²):

PODRUM 110.69 0.00 110.69
PRIZEMLJE 109.51 10.23 119.74
POTKROVLJE 109.51 0.00 109.51

∑ 329.71 10.23 339.94

BRGP NADZEMNO (m²): 229.25

POVRŠINA PARCELE (m²): 750.00

OSTVARENI PARAMETRI

PARAMETRI

PGR Vrnjačke Banje
("Službeni list opštine
Vrnjačka Banja", br.
55/2021, br. 20/22,
br.33/22 i br.38/22)

OSTVARENO U
PROJEKTU

Površina parcele 750 750
Index zauzetosti na parceli (%) "Z" 120.83 / 750 = 16.10% 119.74 / 750 = 15.97%
Koeficient izgradjenosti na parceli  "K" 230.34 / 750 = 0.31 229.52 / 750 = 0.3
Spratnost objekta Po+Pr Po+Pr+Pk
Kota prizemlja objekta * ±0.00 / 238.66 ±0.00 / 238.66
Kota trotoara ispred objekta * -1.00 / 237.66 -1.00 / 237.66
Visina strehe od kote prizemlja * +3.64 / 242.30 +3.64 / 242.30
Visina nižeg slemena krova od kote prizemlja * +5.43 / 244.09 +5.43 / 244.09
Visina višeg slemena krova od kote prizemlja * +6.01 / 244.67 +6.01 / 244.67
Visina objekta od kote trotoara do kote strehe * +4.64 / 243.30 +4.64 / 243.30
Visina objekta od kote trotoara do nižeg slemena * +6.43 / 245.09 +6.43 / 245.09
Visina objekta od kote trotoara do višeg slemena * +7.01 / 245.67 +7.01 / 245.67
Obrada i nagib krova crep i lim, kos krov 25° crep i lim, kos krov 25°

Broj parking mesta ** 1.P.M. na 4-8 stolica ** 25 P.M. na maks. 80
korisnika

* Stambeni objekat vila "Anđelija" je pod trećim stepenom zaštite Zavoda za zaštitu spomenika, stoga svi postojeći
parametri koji se odnose na gabarit objekta moraju ostati isti. Postojeći objekat je imao naknadno dograđen trem
iznad ulaza, koji će biti uklonjen i fasada će biti vraćena u izvorno stanje.
** Projektom se obezbeđuje parkiranje za različite korisnike objekta, za zaposlene i za goste. Maksimalan br.
mesta za sedenje je 50. Maksimalan kapacitet objekta je 80 gostiju (1.P.M. na 2 stolice (50.stolica / 25 P.M. = 2
stolice / 1 P.M.)).

PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA NA PARCELI  (m²)  (%)

Površina pod objektima 119.74 15.97%
UKUPNO POD OBJEKTIMA: 119.74 15.97%

Površina uređenih pešačkih komunikacija
- behaton 74.64 9.95%
Površina uređenih pešačkih komunikacija
- deking na potkonstrukciji iznad zelenih
površina

271.54 36.21%

Površina pod parking mestima 0 0
UKUPNO SLOBODNE UREĐENE POVRŠINE: 346.18 46.16%

Površina pod zelenilom
(u direktnom kontaktu sa tlom) 284.08 37.88%

UKUPNO ZELENE POVRŠINE: 284.08 37.88%

UKUPNO: 750.00 100.00%
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"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA I URBANISTIČKIH PARAMETARA

N
ET

O
 P

O
VR

ŠI
N

E NETO POVRŠINA
ZATVORENO  (m²):

NETO POVRŠINA
OTVORENO (m²):

NETO POVRŠINA
UKUPNO  (m²):

PODRUM 77.50 0.00 77.50
PRIZEMLJE 92.85 10.23 103.08
POTKROVLJE 16.34 0.00 16.34

∑ 186.69 10.23 196.92
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U

TO
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O
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ŠI
N

E

BRUTO POVRŠINA
ZATVORENO  (m²):

BRUTO POVRŠINA
OTVORENO  (m²):

BRUTO POVRŠINA
UKUPNO (m²):

PODRUM 110.69 0.00 110.69
PRIZEMLJE 109.51 10.23 119.74
POTKROVLJE 109.51 0.00 109.51

∑ 329.71 10.23 339.94

BRGP NADZEMNO (m²): 229.25

POVRŠINA PARCELE (m²): 750.00

OSTVARENI PARAMETRI

PARAMETRI

PGR Vrnjačke Banje
("Službeni list opštine
Vrnjačka Banja", br.
55/2021, br. 20/22,
br.33/22 i br.38/22)

OSTVARENO U
PROJEKTU

Površina parcele 750 750
Index zauzetosti na parceli (%) "Z" 120.83 / 750 = 16.10% 119.74 / 750 = 15.97%
Koeficient izgradjenosti na parceli  "K" 230.34 / 750 = 0.31 229.52 / 750 = 0.3
Spratnost objekta Po+Pr Po+Pr+Pk
Kota prizemlja objekta * ±0.00 / 238.66 ±0.00 / 238.66
Kota trotoara ispred objekta * -1.00 / 237.66 -1.00 / 237.66
Visina strehe od kote prizemlja * +3.64 / 242.30 +3.64 / 242.30
Visina nižeg slemena krova od kote prizemlja * +5.43 / 244.09 +5.43 / 244.09
Visina višeg slemena krova od kote prizemlja * +6.01 / 244.67 +6.01 / 244.67
Visina objekta od kote trotoara do kote strehe * +4.64 / 243.30 +4.64 / 243.30
Visina objekta od kote trotoara do nižeg slemena * +6.43 / 245.09 +6.43 / 245.09
Visina objekta od kote trotoara do višeg slemena * +7.01 / 245.67 +7.01 / 245.67
Obrada i nagib krova crep i lim, kos krov 25° crep i lim, kos krov 25°

Broj parking mesta ** 1.P.M. na 4-8 stolica ** 25 P.M. na maks. 80
korisnika

* Stambeni objekat vila "Anđelija" je pod trećim stepenom zaštite Zavoda za zaštitu spomenika, stoga svi postojeći
parametri koji se odnose na gabarit objekta moraju ostati isti. Postojeći objekat je imao naknadno dograđen trem
iznad ulaza, koji će biti uklonjen i fasada će biti vraćena u izvorno stanje.
** Projektom se obezbeđuje parkiranje za različite korisnike objekta, za zaposlene i za goste. Maksimalan br.
mesta za sedenje je 50. Maksimalan kapacitet objekta je 80 gostiju (1.P.M. na 2 stolice (50.stolica / 25 P.M. = 2
stolice / 1 P.M.)).

PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA NA PARCELI  (m²)  (%)

Površina pod objektima 119.74 15.97%
UKUPNO POD OBJEKTIMA: 119.74 15.97%

Površina uređenih pešačkih komunikacija
- behaton 74.64 9.95%
Površina uređenih pešačkih komunikacija
- deking na potkonstrukciji iznad zelenih
površina

271.54 36.21%

Površina pod parking mestima 0 0
UKUPNO SLOBODNE UREĐENE POVRŠINE: 346.18 46.16%

Površina pod zelenilom
(u direktnom kontaktu sa tlom) 284.08 37.88%

UKUPNO ZELENE POVRŠINE: 284.08 37.88%

UKUPNO: 750.00 100.00%
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PUNA OPEKA 12cm

GIPS KART. PLOČE

TERMOIZOLACIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

VISINSKA KOTA

OZNAKA PROSTORIJE

±0.00
68.10

ulaz

TAMPON
KATASTARSKA LINIJA 
= REGULACIONA LINIJA

BROJ PARCELE

NABIJENA ZEMLJA

ŠLJUNAK

CREP

LIM

ZELENE POVRŠINEKAMEN

3

4.41

DEKING IZNAD

OZNAKA
PRESEKA

BEHATON

ZELENIH POVRŠINA

AutoCAD SHX Text
1.85

AutoCAD SHX Text
1.97

AutoCAD SHX Text
1.44

AutoCAD SHX Text
1.44

AutoCAD SHX Text
1.98

AutoCAD SHX Text
1.84

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1.23

AutoCAD SHX Text
1.98

AutoCAD SHX Text
236.68

AutoCAD SHX Text
236.53

AutoCAD SHX Text
236.74

AutoCAD SHX Text
236.48

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
4.63

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
12.31

AutoCAD SHX Text
2.58

AutoCAD SHX Text
0.91

AutoCAD SHX Text
13.62

AutoCAD SHX Text
7.59

AutoCAD SHX Text
11.88

AutoCAD SHX Text
237.14

AutoCAD SHX Text
238.75

AutoCAD SHX Text
238.29

AutoCAD SHX Text
238.13

AutoCAD SHX Text
237.50

AutoCAD SHX Text
237.65

AutoCAD SHX Text
236.93

AutoCAD SHX Text
236.97

AutoCAD SHX Text
237.41

AutoCAD SHX Text
237.96

AutoCAD SHX Text
238.27

AutoCAD SHX Text
238.70

AutoCAD SHX Text
237.72

AutoCAD SHX Text
236.98

AutoCAD SHX Text
237.15

AutoCAD SHX Text
237.00

AutoCAD SHX Text
237.05

AutoCAD SHX Text
237.88

AutoCAD SHX Text
237.74

AutoCAD SHX Text
238.29

AutoCAD SHX Text
238.18

AutoCAD SHX Text
237.85

AutoCAD SHX Text
238.52

AutoCAD SHX Text
238.76

AutoCAD SHX Text
238.00

AutoCAD SHX Text
237.40

AutoCAD SHX Text
237.10

AutoCAD SHX Text
237.07

AutoCAD SHX Text
236.96

AutoCAD SHX Text
236.94

AutoCAD SHX Text
236.93

AutoCAD SHX Text
236.94

AutoCAD SHX Text
237.74

AutoCAD SHX Text
237.67

AutoCAD SHX Text
237.15

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
237.66

AutoCAD SHX Text
236.75

AutoCAD SHX Text
236.70

AutoCAD SHX Text
236.88

AutoCAD SHX Text
236.49

AutoCAD SHX Text
236.21

AutoCAD SHX Text
235.91

AutoCAD SHX Text
235.64

AutoCAD SHX Text
236.08

AutoCAD SHX Text
236.40

AutoCAD SHX Text
236.44

AutoCAD SHX Text
236.69

AutoCAD SHX Text
236.80

AutoCAD SHX Text
236.85

AutoCAD SHX Text
236.73

AutoCAD SHX Text
236.68

AutoCAD SHX Text
236.61

AutoCAD SHX Text
236.59

AutoCAD SHX Text
236.54

AutoCAD SHX Text
236.49

AutoCAD SHX Text
236.15

AutoCAD SHX Text
236.12

AutoCAD SHX Text
235.87

AutoCAD SHX Text
236.85

AutoCAD SHX Text
235.94

AutoCAD SHX Text
236.05

AutoCAD SHX Text
236.26

AutoCAD SHX Text
236.59

AutoCAD SHX Text
237.13

AutoCAD SHX Text
237.49

AutoCAD SHX Text
237.37

AutoCAD SHX Text
237.46

AutoCAD SHX Text
237.67

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
1.94

AutoCAD SHX Text
1.95

AutoCAD SHX Text
2.04

AutoCAD SHX Text
1.88

AutoCAD SHX Text
10.26

AutoCAD SHX Text
14.27

AutoCAD SHX Text
16.37

AutoCAD SHX Text
1.65

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
5.92

AutoCAD SHX Text
4.41

AutoCAD SHX Text
13.14

AutoCAD SHX Text
16.18

AutoCAD SHX Text
12.19

AutoCAD SHX Text
12.47

AutoCAD SHX Text
14.43

AutoCAD SHX Text
14.37

AutoCAD SHX Text
11.92

AutoCAD SHX Text
15.45

AutoCAD SHX Text
15.22

AutoCAD SHX Text
12.22

AutoCAD SHX Text
7.08

AutoCAD SHX Text
36.38

AutoCAD SHX Text
2.96

AutoCAD SHX Text
2.23

AutoCAD SHX Text
2.23

AutoCAD SHX Text
2.94

AutoCAD SHX Text
0.73

AutoCAD SHX Text
1.67

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
1.82

AutoCAD SHX Text
1.26

AutoCAD SHX Text
5.06

AutoCAD SHX Text
13.87

AutoCAD SHX Text
13.34

AutoCAD SHX Text
6.14

AutoCAD SHX Text
behaton

AutoCAD SHX Text
ulica Slatinski venac

AutoCAD SHX Text
ulica

AutoCAD SHX Text
11.11

AutoCAD SHX Text
9.18

AutoCAD SHX Text
7.17

AutoCAD SHX Text
2.52

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
2.63

AutoCAD SHX Text
3.09

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
3.72

AutoCAD SHX Text
11.12

AutoCAD SHX Text
10.97

AutoCAD SHX Text
9.88

AutoCAD SHX Text
0.67

AutoCAD SHX Text
0.57

AutoCAD SHX Text
0.39

AutoCAD SHX Text
3.22

AutoCAD SHX Text
2.63

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1.12

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1.24

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.68

AutoCAD SHX Text
1.99

AutoCAD SHX Text
9.12

AutoCAD SHX Text
2.71

AutoCAD SHX Text
1.97

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
7.17

AutoCAD SHX Text
9.36

AutoCAD SHX Text
236.34

AutoCAD SHX Text
236.91

AutoCAD SHX Text
236.71

AutoCAD SHX Text
1510/1

AutoCAD SHX Text
1508/1

AutoCAD SHX Text
1510/6

AutoCAD SHX Text
2128/1

AutoCAD SHX Text
1510/5

AutoCAD SHX Text
1509

AutoCAD SHX Text
Pr

AutoCAD SHX Text
Ulica Vrwa~ka - promenada

AutoCAD SHX Text
237.17

AutoCAD SHX Text
200/1



.\potpis\sanjin.jpg

11

2
2

PODRUM, NIVO -3.30

br
oj NAMENA PROSTORIJA

površina obim OBRADE PROSTORIJA
(m²) (m') pod zid plafon

0.1 HODNIK 4.54 9.29 ker. pločice disperzivna boja disperzivna boja
0.2 SVLAČIONICA ZA ZAPOSLENE 3.19 7.36 ker. pločice disperzivna boja disperzivna boja
0.3 KUHINJA 30.90 23.57 ker. pločice ker. pl./disp.boja disperzivna boja
0.4 HLADNJAČA 3.69 7.80 ker. pločice ker. pl./disp.boja disperzivna boja
0.5 PRETPROSTOR TOALETA 2.58 6.70 ker. pločice disperzivna boja
0.6 ŽENSKI TOALET 13.24 15.78 ker. pločice ker. pl./disp.boja
0.4 MUŠKI TOALET 9.57 12.97 ker. pločice ker. pl./disp.boja
0.8 TROKADERO 1.52 5.03 ker. pločice ker. pl./disp.boja
 KOMUNIKACIJE
ST3 STEPENIŠTE 8.27 ker. pločice - -

PODRUM UKUPNO NETO POVRŠINA: 77.50 m²

PODRUM UKUPNO BRUTO POVRŠINA: 110.69 m²
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STAMBENI OBJEKAT
OSNOVA  PODRUMA
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Atelje Grbić d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 81/8

Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
novoprojektovano

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

Ugostiteljski objekat - Restoran, Po+Pr+ Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja
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PRIZEMLJE, NIVO ±0.00

br
oj NAMENA PROSTORIJA

površina obim OBRADE PROSTORIJA
(m²) (m') pod zid plafon

1.1 HODNIK 7.95 16.70 ker. pločice disperzivna boja disperzivna boja
1.2 RESTORAN 74.61 37.47 ker. pločice ker. pl./disp.boja disperzivna boja
1.3 TOALET ZA ZAPOSLENE 2.40 6.70 parket disperzivna boja disperzivna boja
S4 STEPENIŠTE 7.89
PRIZEMLJE UKUPNO NETO POVRŠINA
ZATVORENI PROSTOR: 92.85 m²

T1 ULAZNI TREM 5.19 beton
S1 PRISTUPNO STEPENIŠTE 2.13 kamen
S2 PRISTUPNO STEPENIŠTE 2.91 kamen
PRIZEMLJE UKUPNO NETO POVRŠINA
OTVORENI PROSTOR:

10.23 m²

PRIZEMLJE UKUPNO BRUTO POVRŠINA
ZATVORENI PROSTOR:

109.51

PRIZEMLJE UKUPNO BRUTO POVRŠINA
OTVORENI PROSTOR:

10.23

PRIZEMLJE UKUPNO NETO POVRŠINA: 103.08 m²

PRIZEMLJE UKUPNO BRUTO POVRŠINA: 119.74 m²
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Ugostiteljski objekat - Restoran, Po+Pr+ Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd
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POTKROVLJE, NIVO +3.60

br
oj NAMENA PROSTORIJA

površina obim OBRADE PROSTORIJA
(m²) (m') pod zid plafon

1.1 PRIRUČNA OSTAVA 16.34 15.87 - - -

POTKROVLJE NETO POVRŠINA: 16.34 m²

POTKROVLJE BRUTO POVRŠINA: 109.51 m²
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Beograd
Novi Beograd

office@atelje-grbic.rs

Crtež

Naziv dela projekta

Objekti

Investitor

IDR
vrsta projekta:   

IDEJNO REŠENJE
datum  razmera sveska 

03.2023. 11:100
za građenje / izvođenje radova

Rekonstrukcija
list

revizija

br. teh. dok.

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
postojeće stanje

Projektanti:

Glavni  projektant :
broj licence:

broj licence:
Odgovorni projektant: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.

300 0051 03

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh.
300 0051 03

Nevena Živković, mast.inž.arh.

2023/02

"Cross hill" doo, Beograd,
Dragiše Stojadinovića 10, 11000 Beograd

Slobodnostojeći stambeni objekat - Po+Pr+Pk
К.P.br. 1510/5, K.O. Vrnjačka banja, Opština Vrnjačka banja
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